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[bookmark: _Hlk506032006]Съгласно чл. 198и от Закона за водите, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез Регионални генерални планове на ВиК и Генерални планове на ВиК за агломерации над 10 000 е.ж. Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) е продължение на Регионалния генерален план (РГП) за обособената територия, обслужвана от оператора „ВиК“ EООД, гр. Ямбол, с което се предлагат ефективни инвестиции за постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води за обособената територия. РПИП се явява основа за кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 
За РГП е проведена процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие. В резултат е издадено Решение № ЕО-30/2013 г., с което е преценено да не се извършва екологична оценка за РГП, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве. При анализа на РГП по време на изготвянето на РПИП са съобразени поставените условия в Решение № ЕО-30/2013 г. и по-специално условие № 2 за необходимостта от включване на допълнителни мерки за решаване на идентифицираните проблеми с качеството на питейната вода във всички обособени зони, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на зоната и броя на населението в населените места, включени в тях, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В изпълнение на условието са предложени мерки за разрешаване на проблемите, свързани с високо съдържание на нитрати или хлориди в населените места, където това се наблюдава като проблем. В тази връзка РПИП може да се разглежда като надграждащ спрямо РГП (допълнителните спрямо РГП мерки, включени в РПИП са меркитеза водоснабдяването на селата Бояново, Стройно, Робово, Изгрев, Малък манастир, Мелница, Богорово, Борисово и Правдино) - по-голямата част от предвижданията за ВиК в РПИП вече са били предмет на екологична оценка в РГП. Основните цели свързани с подготовката на РПИП са:
Постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията;
Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез изготвяне на качествени формуляри за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
За постигане на посочените цели е предвидено договорите за РПИП да бъдат изпълнени в следните фази: 
Фаза I – събиране и анализ на данни за съществуващата ситуация във връзка с водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.
Фаза II - Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 е.ж.
Фаза III - Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за обособените територии на ВиК операторите в съответната обособена позиция.
Фаза I е изпълнена и одобрена. Изпълнението на Фаза II ще има като пряк резултат изготвянето на формуляри за кандидастване по ОПОС 2014-2020 и инвестиционни проекти за избраните за финансиране мерки. Съгласно действащото законодателство и правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за предвидените инвестиционни мерки следва да бъде оценена необходимостта от извършване на ОВОС, като наличието на подобна преценка, извършена от компетентен орган, е едно от условията за предоставяне на помощта и сключване на административен договор. 
Съгласно сключените договори за разработка на РПИП, срокът за изпълнение на Фаза II e 31.01.2018 г., а срокът за изпълнение на Фаза III e 30.06.2018 г. В допълнение за мерки за агломерациите под 10 000 е.ж., извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране, не се предвижда да бъдат разработени инвестиционни проекти и да бъде осигурено финансиране за изпълнението им. Предвид липсата на осигурено финансиране на този етап за тези мерки е невъзможно да бъде посочено кога може да стартира тяхното изпълнение. По тази причина уведомленията и исканията за преценка за тях ще бъдат подадени в последствие след осигуряване на необходимото финанисране.
Описанието на проектните решения за РПИП и степента на подробност на данните в уведомлението съответства на нивото, на което се намира проучването и проектирането на инвестиционните предложения по отделните три групи. Инвестиционните предложения, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 жители са с достатъчно ниво на подробност на проектните разработки.
При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са съобразени по подходящ начин особеностите на проектиране и строителство на обектите, предмет на РПИП, както и наличните към настоящия времеви момент данни от проектирането и степента и нивото на подробност в проектните разработки. Съобразени са и получените становища по уведомлението на РИОСВ-Стара Загора с изх.№ КОС-01-1349/08.05.2018 г., на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх.№ ПУ-01-240/27.04.2018 г. и на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх.№ 32-00-3/18.04.2018 г.. Копия на становищата са представени в Приложение № 1. 
Инвестиционните предложения, свързани с мерки за населени места и агломерации под 10 000 жители (агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и мерки за населени места и агломерации над 50 жители за питейно водоснабдяване) на този етап на разработката са с недостатъчно ниво на подробност и много ниска степен на подробност. Във тази връзка за тези мерки, на следващ етап на развитие на техните проектни разработки, следва да бъде уведомен компетентния орган по околна среда с оглед определяне на необходимостта от провеждане на допълнителни процедури в съответствие с нормативната уредба за ОВОС.
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а)1. Инвестиционните предложения за агломерации над 10 000 жители – Ямбол и Елхово - тези инвестиции са разработени в най-голяма подробност и с конкретни параметри.
а)1.1. Описание на инвестициите с изготвени проекти по компонент Водоснабдяване за Ямбол:
Обект: Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ - ВС „Ямбол“
Съществуващо положение: Питейно-битовото водоснабдяване на ВС „Ямбол“ понастоящем се извършва от подземни води чрез водовземните системи от тръбни кладенци ПС “Кабиле” и ПС “Ормана”. Кладенците от ПС „Кабиле“ са разпределени, както следва: 14 бр. тръбни кладенци – обслужват ВС „Ямбол“ и 1 бр. тръбен кладенц и 1 бр. шахтов кладенец – причислени към ПС „Кабиле - селска“, водоснабдяват селата Кабиле, Дражево и Завой. Водата от ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК7, ТК8, ТК9, чрез общ стоманен водопровод Ø159 mm се отвежда към черпателен водоем с обем V = 190 m3 на ЦПС ”Кабиле”. От черпателния водоем, чрез стоманен тласкателен водопровод – Ø426 mm водата се подава към напорeн водоеми “Кайнашки баир” с обем: HB1 – V1 = 6 500 m3.
От водоема “Кайнашки баир” по хранителни водопроводи водата се отвежда към отделните консуматори в гр. Ямбол.
Кладенци ТК10, ТК11, ТК12, ТК13, ТК15 и ШК чрез стоманен тласкателен водопровод с диаметър Ø426 mm изпращат вода към черпателния водоем на ЦПС “Ормана”.
Кладенците от ВС “Ормана” подават вода към три броя черпателни водоеми (ЧВ), съответно със следните обеми V1 = 200 m3, V2 = 200 m3 и V3 = 100 m3.  Към същите черпателни водоеми се подават и води, добивани от ВС “Кабиле”. От черпателните водоеми на ЦПС “Ормана”, чрез два броя чугунени тласкатели – Ø 500 mm, водата се подава към напорнен водоем “Боровец” с обем: HB1 - V1 = 12 000 m3, а от там, по хранителни водопроводи водата се отвежда към отделните консуматори в гр. Ямбол.
Описание на инвестиционното намерение: Инвестиционното намерение предвижда отпадане от експлоатация на външен водопровод  Ø426 стомана от ПС „Кабиле“ до НР „Кайнашки баир“. Водата от ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК7, ТК8, ТК9, ще се пренасочи към ПС „Ормана“ по новопровктиран водопровод DN500 чугун с дължина L=6 158 m, DN300 чугун с дължина L=193 m и DN250 чугун с дължина L=182 m . От ПС „Ормана“, по съществуващи водопроводи, водата ще се доведе до НР „Боровец“ и НР „Кайнашки баир“. След напорните резервоари по хранителни водопроводи, водата ще се подава към консуматорите в гр. Ямбол.
Тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5 (група 1) се обединяват в един тласкател. ТК13, ТК7, ТК8 и ТК9 (група 2) също са обединени в общ тласкател. Двете групи кладенци са разположени от двете страни на път с. Кабиле – с. Желю войвода.
Общите тласкатели от двете групи кладенци се събират в новопроектирания водопровод DN500 чугун, отвеждащ водата до ПС „Ормана“. Трасето на новопроектирания довеждащ водопровод тръгва по асфалтов път, свързващ с. Кабиле със с. Желю войвода. 
В участъка между Националния археологически резерват „Кабиле“ и водовземните съоръжения при ПС „Кабиле“, пътят пресича два напоителни канала, чрез изградени мостове. За преминаване на първия напоителен канал, се предвижда окачване на водопровода по  по моста (т. В8) . Непосредствено преди втория мост, трасето на водопровода се отклонява по черен път, успореден на напоителния канал (т. В15). Водопроводът ще е разположен в черния път, до достигане на автомагистала „Тракия“, където преминаването на магистралата ще се осъществи чрез окачване на водопровода по мост, обслужващ автомагистралата, разположен над напоителния канал (т. В43). След преминаването на автомагистралата, трасето е разположено по обслужващи черни пътища, разположени успоредно на напоителния канал, като при т. В49 водопроводът преминава от другата страна на канала, окачен по мост. При т.В67, напоителният канал се отклонява, а трасето на водопровода продължава, разположено по обслужващи черни пътища, успоредни на Ж.П. линия 8 Пловдив – Бургас. При т. В86 от трасето на водопровода, има изграден прелез над Ж.П. линията. Водопроводът преминава по безизкопен способ, от другата страна на Ж.П. линията, като в участъка на преминаването се предвижда водопроводът да е DN560 PE100RC, положен в бетонна обсадна тръба DN800.  Трасето на водопровода върви успоредно на Ж.П. линията до т. 151, където се отклонява към ПС „Ормана“. По безизкопен способ, се осъщесвява последното преминаване – под напоителен канал, след което пресича частен имот (нива) и се включва в ЧР на ПС „Ормана“.
Инвестиционното намерение за външния водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ е с обща дължина L=6537 m:
L1 = 6162 m с диаметър  DN500 CI
L2 = 193 m с диаметър DN300 CI
L3 = 182 m с диаметър DN250 CI
[bookmark: _Hlk505991487]Параметрите на новопроектирания водопровод са представени в Таблица № II.1-1:
[bookmark: _Toc505277347]Таблица № II.1-1 Параметри на новопроектирния водопровод
	Довеждащи
водопроводи - Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“
	материал
	Диаметър
/mm/
	Дължина
/m/
	Q оразм.
/l/s/
	V
m/s
	J
	Hзаг.
/m/

	от ТК 2 до ТК 3
	чугун 
	250
	96
	50
	0,98
	0,004473
	0,43

	от ТК 3 до ТК 4
	чугун 
	250
	86
	75
	1,48
	0,009914
	0,85

	от ТК 4 до ТК 5
	чугун 
	300
	142
	100
	1,36
	0,006741
	0,96

	от ТК 5 до път с. Кабиле – с. Желю войвода
	чугун 
	300
	51
	125
	1,70
	0,010460
	0,53

	тр-д от път с. Кабиле – с. Желю войвода до ПС „Ормана“
	чугун 
	500
	6162
	200
	1,02
	0,001979
	12,20


На следващата схема е показан обхвата на инвестиционното намерене за трасето на довеждащият водопровод от ПС ”Кабиле” до ПС „Ормана“.

Фигура № II.1.-1 Схема: Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ (показан в червено)
За трасето на водопровода ще бъде изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план в обхват, съответстващ на описания. В Приложение № 2 към информацията са приложени схеми на трасето на водопровода и регистър на засегнатите имоти.

Обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ямбол
Загубите на вода за гр. Ямбол възлизат на 70,5 %. От изчислението на водния баланс и инфраструктурния индекс на течове ILI, заключенията са за много неефикасно използване на ресурсите, поради което са наложителни генерални мерки с висок приоритет за намаляване на течовете.
Подходът за оптимизиране на мрежата и намаляване на течовете включва анализ на зонирането на мрежата по налягане, обособените зони по измерване на водни количества, струпване в определени участъци на аварии, както и съпътстваща реконструкция на водопроводи, съвместно с канализационни участъци. 
Идейният проект за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Ямбол, предвижда реконструиране на водопроводи от разпределителната мрежа, с обща дължина около L = 13 051 m. Новопроектираните водопроводи са с диаметри DN 500, DN 400, DN 315, DN 250, DN 200, DN 110 и DN 90. Диаметрите са съобразени с хидравличното изчисление на водопроводната мрежа.
Участъците за реконструкция са избрани на базата на повишена концентрации на аварии, както и приоритетна реконструкция на водопроводи, съпътстващи реконструкция на канализационната мрежа с цел оптимизиране на инвестиционната стратегия чрез комбинирано изграждане на водопроводна и канализационна мрежа за избягване дублиране на изкопни работи. Инвестиционните мерки обхващат част от хранителните водопроводи от НР „Боровец“, разпределителни водопроводи в индустриална зона, както и отделни участъци в жилищните квартали на гр. Ямбол. Водопроводите в индустриалната зона, довеждащият водопровод от ПС „Ормана“ към града, както и хранителният водопровод от НР „Боровец“, чието трасе продължава по Обходен път „Изток“, понастоящем не са разположени съгласно изискванията на Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Настоящият проект предивжда изместване на трасетата на реконструираните водопроводи по улиците, спазвайки нормативните изисквания.
Разгледана е възможността за оптимизиране на мрежата, с оглед намаляване на загубите на вода и броя на авариите, чрез поставяне на допълнителни регулатори за налягане в характерни зони. Зонирането на мрежата по налягане към настоящия момент се осъществява с две зони – ниска зона (обхваща западната индустриална зона на града) и висока зона (централна градска част, обхваща жилищните и промишлените части на гр. Ямбол, разположени източно от р. Тунджа). Към момента във висока зона са монтирани 3 регулатора на налягане, които обуславят съответно 3 подзони на налягане. Тези регулатори на налягане са недостатъчни и все още има зони с налягане над нормативно допустимото. Разгледана е възможността за оптимизиране на мрежата, с оглед намаляване на загубите на вода и броя на авариите, чрез поставяне на допълнителни регулатори за налягане в характерни зони.
В настоящия проект се предвижда поставяне на 5 бр.регулатора на налягане, които да намалят повишените стойности на налягане в ниската част на града. 
За оптимизиране на експлоатацията на системата ще бъдат монтирани допълнителни датчици за налягане, ще се въведат нови точки за измерване на водно количество и налягане, ще се инсталира един ултразвуков разходомер и ще се надгради съществуващата SCADA и ГИС система.
Чрез реализирането на проекта ще се намалят загубите на вода, ще се редуцира броят на авариите, ще се подобри експлоатацията на водопроводната мрежа, както и услугата водоснабдяване към потребителите.
Водопроводите от вътрешната водопроводна мрежа, които са в регулационните граници на гр. Ямбол, ще се разполагат съгласно Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. Водопроводите, които ще се реконструират и са извън границите на регулационната линия на града, ще се разполагат съгласно ПУП.
Схема на предвидените инвестиции е представена в Приложение № 2 към информацията за преценяване.
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[bookmark: _Toc505277348]Таблица № II.1-2 Параметри на съществуващите и реконструираните водопроводи
	Ямбол - компонент водоснабдяване

	№№
	Инвестиционно намерение
	Съществуващо положение
	Новопроектирани / реконструирани водопроводи 

	
	
	съществуващ диаметър
DNexist.
	материал на съществуващия водопровод
	съществуваща дължина
Lexist., m
	новопроектиран диаметър 
DNnew
	материал на новопроектирания водопровод
	новопроектирана дължина тръбопровод
Lnew, m

	1
	Изграждане на нов водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“
	Ø 400
	Стомана
	8 020
	DN 500
DN 300
DN 250
	Чугун
	6162
193
182

	2
	От НР "Кайнашки баир" до кръстовището на Берзмерско шосе и ул. Индустриална (в Индустриална зона)
	Ø 546
	АЦ
	834
	DN 250
	PE100RC
	465

	3
	Водопровод по ул. Индустриална - от "Безмерско шосе" до ул. "Ямболен"  (в Индустриална зона)
	Ø 400
Ø 350 
Ø 250
	АЦ
	1 343
	DN 250
	PE100RC
	1 328

	4
	Водопровод по ул. "Ямболен" - от ул. "Димитър Благоев" до ПС "Ормана" (в Индустриална зона)
	Ø 400
Ø 426
Ø 200
	АЦ
Стомана
АЦ
	2 064
	DN 250
	PE100RC
	2 203

	5
	Водопровод по ул. "Безмерско шосе" до ул. "Димитър Благоев"  (в Индустриална зона)
	Ø 300
Ø 250
	АЦ
	1 040
	DN 250
	PE100RC
	1 235

	6
	Водопровод по ул. "Димитър Благоев" (в Индустриална зона)
	Ø 250
	АЦ
	1 051
	DN 250
	PE100RC
	1 096

	7
	Водопровод от ул. "Димитър Благоев" до военното поделение в землището на с. Кабиле  (в Индустриална зона)
	Ø 275
Ø 125
	Стомана
АЦ
	1 790
	DN 110
	PE100RC
	1 594

	8
	Водопровод от шахта при НР "Боровец" до "Обходен път изток"
	Ø 400
	АЦ
	957
	DN 250
	PE100RC
	966

	9
	Водопровод по "Обходен път изток" до ул. "Милин камък"
	Ø 400
	АЦ
	984
	DN 250
	PE100RC
	972

	10
	Водопровод  от шахта при НР "Боровец" до ул. "Вит"
	Ø 400
	АЦ
	318
	DN 400
	PE100RC
	317

	11
	Водопровод от шахта при НР "Боровец" по ул. "Боровец" до ул. "Димитър Благоев""
	Ø 530
	Стомана
	426
	DN 500
	PE100RC
	421

	12
	Водопровод по ул. "Вит" от ул. "Марагидик" до ул. "Странджа"
	Ø 100
	АЦ
	251
	DN 90
	PE100RC
	251

	13
	Водопровод по ул. "Странджа" между ул. "Вит" и ул. "Радецки"
	Ø 80
	АЦ
	121
	DN 90
	PE100RC
	119

	14
	Водопровод по ул. "Радецки" между ул. "Стоян Златев" и ул. "Странджа"
	Ø 80
	Чугун
	82
	DN 90
	PE100RC
	81

	15
	Водопровод по ул. "Стоян Златев" между ул. "Радецки" и ул. "Вит"
	1 1/4"
	Поцинкована
	100
	DN 90
	PE100RC
	104

	16
	Водопровод по ул. "Джон Попов" между ул. "Твърдица" и ул. "Шипка"
	Ø 350
	АЦ
	147
	DN 315
	PE100RC
	145

	17
	Водопровод по ул. "Чепеларе"
	Ø 80
	АЦ
	248
	DN 90
	PE100RC
	249

	18
	Водопровод по ул. "Алеко Константинов" между ул. "Чепеларе и ул. "Недялко Месечков"
	Ø 80
	АЦ
	103
	DN 90
	PE100RC
	103

	19
	Водопровод по ул. "Недялко Месечков" между ул. "Алеко Константинов" и ул. "Жеко Андреев"
	Ø 80
	АЦ
	129
	DN 90
	PE100RC
	126

	20
	Водопровод по ул. "Търговска" между ул. "Николай Петрини" и ул. "Енос"
	Ø 250
Ø 200
	АЦ
	269
	DN 200
	PE100RC
	271

	21
	Водопровод кв. "Граф Игнатиев" - южна част
	Ø 80
Ø 100
	АЦ
чугун
	229
271
	DN 90
	PE100RC
	500

	22
	Водопровод по ул. "Крали Марко", между ул."Осогово" и ул."Марко Бехар"
	Ø 80
	АЦ
	289
	DN 90
	PE100RC
	288

	23
	Водопровод по ул. "Крали Марко", между ул."Марко Бехар" и ул."Срем"
	Ø 300
	АЦ
	279
	DN 250
	PE100RC
	269

	23
	СВО
	 -
	390

	24
	Изграждане на шахта с регулатор на налягане с ултразвуков разходомер 
	-
	1

	25
	Изграждане на шахта с регулатори на налягане
	-
	4

	26
	Въвеждане на нови точки за измерване на водно количество и налягане по водопроводните мрежа на ВС „Ямбол“ и интегрирането им в системата за мониторинг на данни и тенденции
	-
	2

	27
	Монтиране на датчици за налягане
	-
	27

	28
	Надграждане на съществуващата SCADA система за управление
	-
	1

	29
	Оценка на съществуващото състояние на SCADA система
	-
	1
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а)1.2. Описание на инвестициите с изготвени проекти по компонент Канализация за Агломерация Ямбол:
Обект: Реконструкция и разширение на канализационна мрежа на агломерация Ямбол
Инвестиционното намерение по компонент канализация в агломерация Ямбол предвижда изграждане на нова и реконструкция на съществуваща канализационна мрежа.
Новата гравитачна канализация се предвижда по следните улици: ул. „Шести септември“ – кв. Възраждане; ул. "Хан Тервел", ул."Преслав" - централна градска част; канализация, свързваща мрежата с нови дъждопреливници и отливни канали – жк „Граф Игнатиев“ (превключване на Гл. кол. IV и Гл. кол. XII към Главен колектор I). Инвестиционното намерение включва изграждане на нов напорен тръбопровод от КПС "Христо Ботев" и включването му в Главен колектор IX, и изграждане на следните нови съоръжения:
дъждопреливници на смесената канализационна мрежа – по трасето на Гл. кол. IV (дъждопреливник 9 – Дпр. 9) – жк „Граф Игнатиев“, по трасето на Гл. кол. XII (дъждопреливник 10 – Дпр. 10) - жк „Граф Игнатиев“ и дъждопреливник 11 – Дпр. 11 – жк. „Възраждане“;
изграждане на нова канализационна помпена станция (КПС) "Христо Ботев" – кв. „Христо Ботев“.
Реконструкция на съществуващата гравитачна канализация се предвижда по следните улици:
ул. „Сокол“ – Индустриална зона;
 ул. „ Руен“, ул. „Галац“ и канализация от кръстовището на ул "Битоля" до дъждопреливник пред КПС V-2  (РШ 1006 до РШ 905) – кв. „Възраждане“;  
Инвестиционното намерение включва реконструкция на съществуващ напорен тръбопровод от КПС "Биков мост" и реконструкция на следните съществуващи съоръжения:
Дъждопреливник пред КПС „Христо Ботев“ – жк „Христо Ботев“;
Канализационна помпена станция - КПС „Биков мост“ и създаване на система за контрол и управление на реконструираната КПС "Биков мост".
Трасетата на канализационните клонове са проектирани в остта на уличната мрежа, като са спазени всички изисквания на Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
Дължината на реконструираната мрежа е 4 059.0 m, а на новата мрежа – 2 030.2 m. Общата дължина на канализационната мрежа, включена в инвестиционното предложение е   6 089.2 m. (Таблица № II.1-3).
Всички предвидени мерки по част отвеждане и пречистване на отпадъчни води се намират в застроителните граници на агломерация Ямбол. Поради липсата на приложена регулация, за изграждане на нова канализация по ул. „Шести септември“ е необходимо изготвянето на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/.
Схеми на предвидените инвестиции, в т.ч. в DWG формат, е представена в Приложение №2 към информацията за преценяване. Инвестиционното намерение за област Ямбол е разделено на шест обекта за улесняване реализирането на обществените поръчки.

[bookmark: _Toc479001048][bookmark: _Toc498594263][bookmark: _Toc502843454][bookmark: _Toc505277345]Таблица № II.1-3 Дължини на реконструирана и нова канализационна мрежа  - агломерация Ямбол

	Обект 2: Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол  - ЛОТ 1
Site 2: Reconstruction and extension of water supply and sewerage network of Yambol town-LOT1

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 

	Агломерация Ямобл - компонент отвеждане на отпадъчни води
Yambol agglomeration – wastewater component 

	 
	Реконструирани мрежи и съоръжения / Networks and facilities for reconstructions:

	 
 
1
	Канализация по ул."Руен" - жк "Възраждане"/
Sewerage along “Ruen” Str. - quarter "Vazrazhdane"
	300
	m
	239.0

	
	
	400
	m
	119.0

	
	
	500
	m
	120.0

	
	
	600
	m
	171.40

	
	
	700
	m
	233.80

	2
	Канализация по ул. "Галац" - жк "Възраждане"/
Sewerage along “Galac” Str. - quarter "Vazrazhdane"
	300
	m
	276.60

	
	
	500
	m
	60.0

	
	
	600
	m
	191.9

	
	
	700
	m
	293.00

	3
	Канализация по ул."Сокол" – Индустриална зона/
Sewerage along Sokol Street - Industrial Zone
	200
	m
	20.00

	
	
	315
	m
	1 025.10

	
	
	400
	m
	415.40

	
	
	500
	m
	205.80

	4
	Напорен тръбопровод от КПС "Биков Мост"/
Reconstruction of the pressure pipeline from the SPS "Bikov Most"
	450
	m
	688.00

	5
	Реконструкция на Дъждопреливник пред КПС "Христо Ботев"/
Reconstruction of overflow in front of SPS "Hristo Botev"
	1
	бр.
	 

	6
	Реконструкция на КПС "Биков Мост"
Reconstruction of SPS "Bikov Most"
	 
	 
	 

	 
	Нови мрежи и съоръжения / New networks and facilities::

	7
	Канализация от кръстовището на ул "Битоля" до Дпр. пред КПС V-2  (РШ 1006 до РШ 905) - жк "Възраждане"/
Sewerage from the intersection of "Bitolya" Str. in front of the overflow V-2 (MH 1006 to MH 905) - quarter  "Vazrazhdane"
	500
	m
	17.00

	
	
	800
	m
	117.20

	
	
	1 000
	m
	296.00

	8
	Превключване на Главен колектор IV към Главен колектор I/
Reconstruction of a part of the Main collector IV with a diameter of Egg80 / 120 concrete for switching to Main collector I
	400
	m
	112.00

	
	
	800
	m
	11.00

	
	
	1 000
	m
	13.00

	9
	Превключване на Главен колектор XII към Главен колектор I/
Reconstruction of part of Main collector XII with diameter DN800 concrete to switch to Main collector I
	315
	m
	45.00

	
	
	600
	m
	40.00

	11
	Превключване на част от канализацията в  централна градска - Ул. "Хан Тервел", ул."Преслав"/
Switching of a part of the sewerage to a central urban area Sections: "Han Tervel" str., "Preslav" Str.
	315
	m
	10.00

	
	
	400
	m
	100.00

	
	
	500
	m
	95.00

	12
	Довеждащ колектор към КПС „Христо Ботев“
Inlet collector of SPS "Hristo Botev"
	315
	m
	23.00

	13
	Изграждане на нова КПС "Христо Ботев"
- помпени агрегати; -саваци; -решетки
Construction of a new KPS "Hristo Botev"
- Pump aggregates; -Penstocks; -screens
	 
	 
	 

	14
	Напорен тръбопровод от КПС "Христо Ботев"
Pressure pipeline from the SPS "Hristo Botev"Ботев"
	110
	m
	95.00

	15
	Дъждопреливник на Гл. кол. IV – Дпр. 9
Rain overflow of the Main collector IV – Ov. 9
	1
	бр.
	3.60

	16
	Дъждопреливник на Гл. кол. XII – Дпр. 10
Rain overflow of the Main collector XII – Ov. 10
	1
	бр.
	3.70

	17
	Дъждопреливник кв. „Възраждане“ – Дпр. 11
Rain overflow in Vazrazhdane quarter – Ov. 11
	1
	бр.
	3.00

	18
	СКО / House sewerage diversion
	50
	бр.
	 

	19
	Уличен отток / Street runoff
	176
	бр.
	 

	 
	 
	 
	 
	5 033.2



	Обект 3: Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол  - ЛОТ 2
Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Yambol  - LOT 2

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод
pipe lenght 

	Агломерация Ямобл - компонент отвеждане на отпадъчни води
Yambol agglomeration - sewerage component

	1
	Канализация по ул. "Шести септември"
Sewerage along "Shesti Septemvri" Str.
	300
	m
	321.00

	
	
	400
	m
	382.00

	
	
	500
	m
	353.00

	2
	СКО
House sewerage diversion
	48
	бр.
	 

	 
	 
	 
	 
	1 056.0



а)1.3. Описание на инвестициите с изготвени проекти по компонент Водоснабдяване за Елхово:
[bookmark: _Toc505277393]Обект: Реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово
Кратко описание на същесвтуващото положение: Водоснабдителна система „Воден – Шарково - Елхово“ включва 13 населени места, от които по-големи са гр.Елхово (9 786ж. по данни от НСИ за 2015г.) и гр.Болярово (1 139ж. по данни от НСИ за 2015г.). Питейно-битовото водоснабдяване на понастоящем се извършва от подземни води. Основните водоизточници са каптиран извор „Големия Кайнак“,с. Воден и каптиран извор „Големия Кайнак“,с. Шарково. Иззетите води от двата каптажа се довеждат до населените места посредством два главни външни водопроводи – „Воденски“ и „Шарковски“. Част от населените места имат и собствени водоизточници.
Описание на инвестиционното намерение: Във външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден до НР на гр. Елхово, се отчитат най-големи загуби във водоснабдителната система. Участъците от водопровода, изградени от стъклопласт и PVC, са в добро състояние. Общата им дължина възлиза на Lучастъци в добро състояние= 6 935 m. Участъците от стомана са амортизирани, с големи загуби на вода и чести аварии. В отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово водопроводът е изграден изцяло от стоманени тръби, които са силно амортизирани. Дължината им е Lаморт.Златиница-Елхово=11 148 m. По данни на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, в тази отсечка има концентрация на аварии. 
Инвестиционното намерение предвижда реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово. Реконструираният участък ще е със следните параметри:
Дължина на водопровода: L = 11,148 km.
Диаметър на водопровода: D = 250 mm.
Материал: PE100RC;
Метод на полагане: рилайнинг („тръба в тръба“).
Външният водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово е съществуващ със сервитутни права в участъка, предвиден за реконструкция. Не е необходимо изработване на ПУП-ПП. Схема е представена в Приложение № 2 на информацията за преценяване.
[bookmark: _Toc505277350]Таблица № II.1-4 Параметри на новопроектирния водопровод
	Външен
водопровод
	материал
	Диаметър
/mm/
	Дължина
/m/
	Q оразм.
(2023)
/l/s/
	V
m/s
	J
	Hзаг.
/m/

	Външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово
	PE100RC
	250
	11 148
	57
	1,49
	0,0106
	118




	

Фигура № II.1.-2 Схема: Участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово, предвиден за реконструкция (показан в червено)


[bookmark: _Toc505277396]Обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Елхово
В рамките на проект: „Подготовка на ПИП, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза ИП за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на известиционни проекти във фаза РП за ВиК – мрежата в гр. Елхово и подготовка за План за управление на утайките“, разработен по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, са включени следните фази ПИП, Идейни проекти и Работни проекти. Още във фаза ПИП са разгледани два варианта за водопроводната мрежа на гр. Елхово, като е избран Ваиант 1. Проектът е фазиран, като е осигурено финансиране за строежа на Етап 1. Етап 1 обхваща ПСОВ гр. Елхово и реконструкция на всички канализационни клонове, които са с по-малък диаметър от нормативния, нямат необходимата проводимост и които са от първостепенно значение за ефективната работа на ПСОВ. Към така предвидените за изграждане канализационни клонове са включени и съпътстващите ги водопроводи.
РПИП предлага за финансиране изграждането на Етап 2 от вече разработения проект. В Етап 2 на изграждане на водопроводната мрежа е предвидено за реконструкция и новоизграждане централната градска част.
В рамките на проект: „Подготовка на ПИП, изготвяне на инвестиционни проетки във фаза ИП за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на известиционни проекти във фаза РП за ВиК – мрежата в гр. Елхово и подготовка за План за управление на утайките“ за водопроводната мрежа са разработени два варианта. За установяване на техническите параметри, налягането във възлите, връзките между водоемите и подаването на вода в мрежата при различните режими на подаване и консумация, е извършено моделно изследване на базата на програмния продукт “EPANET” и при спазване изискванията на гл.5 – „Изисквания при проектиране на външни водопроводи, водопроводни мрежи и съоръжения“ от действащата „Наредба №2“, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“ (Обн. ДВ. бр. 34 от 19.04.2005г. и изм. и допълнение 96 от 2010г.) и изискванията на БДС 805 – Водоснабдяване – „Изисквания към системите и елементите извън сгради“. РПИП предлага частично финансиране на изготвения и одобрен проект за Вариант 1, етап 2 - При този вариант за гр. Елхово се оформя 1 зона, 2 пръстена и 3 главни клона. Мрежата е изследвана в различни състояния: при максимално-часова консумация и максимално-часова + пожар. Най- ниски напори се явяват в югоизточната посока на града при най- високите теренни коти. Трасетата на гл. клонове са избрани така, че да се използват максимално трасета на вече изградени главни клонове, а също така и да минават през райони, където има по-интензивно застрояване.

[bookmark: _Toc478731693][bookmark: _Toc490823944][bookmark: _Toc502841936][bookmark: _Toc505277354]Таблица № II.1-5 Обхват на проекта по Вариант 1– Етап 2
	Обект 5: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 1
Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 1

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод
pipe lenght 

	Агломерация Елхово - компонент водоснабдяване
Elhovo agglomeration - water supply component

	1
	кл. 127 от № оразмерителна точка 118 до 124
branch 127 of dimensional point 118 to 124
	90
	m
	136.5

	2
	кл. 128 от № оразмерителна точка 124 до 128
branch 128 of dimensional point 124 to 128
	90
	m
	52.7

	3
	кл. 135 от № оразмерителна точка 129 до 162
branch 135 of dimensional point 129 to 162
	90
	m
	237.4

	4
	кл. 65 от № оразмерителна точка 167 до 204
branch 65 of dimensional point 167 to 204
	90
	m
	239.9

	5
	кл. 120 от № оразмерителна точка 60 до 66
branch 120 of dimensional point 60 to 66
	90
	m
	250.2

	6
	кл. 119 от № оразмерителна точка 55 до 62
branch 119 of dimensional point 55 to 62
	90
	m
	79.3

	7
	кл. 120 от № оразмерителна точка 54 до 66
branch 120 of dimensional point 54 to 66
	90
	m
	117.7

	8
	кл. 19 от № оразмерителна точка 59 до 62
branch 19 of dimensional point 59 to 62
	90
	m
	103.4

	9
	кл. 127 от № оразмерителна точка 148 до 150
branch 127 of dimensional point 148 to 150
	90
	m
	95.8

	10
	кл. 23 от оразмерителна точка 91 до ул. Хан Аспарух
branch 23 of dimensional point 91 to “Han Asparuh”street
	90
	m
	197.3

	11
	СВО
House water diversion
	114.00
	бр.
	

	 
	 
	 
	 
	1 510.2




	Обект 6: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 2
 Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 2

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 

	Агломерация Елхово - компонент водоснабдяване
Elhovo agglomeration - water supply component

	1
	кл. 62 от № оразмерителна точка 223 до 225
branch 62 of dimensional points 223 to 225
	90
	m
	260.1

	2
	кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 225
branch 61 of dimensional points 222 to 225
	90
	m
	97

	3
	кл. 58 от № оразмерителна точка 222 до 223
branch 58 of dimensional points 222 to 223
	90
	m
	179.7

	4
	кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 214
branch 61 of dimensional points 222 to 214
	90
	m
	110.3

	5
	кл. 60 от № оразмерителна точка 214 до 216
branch 60 of dimensional points 214 to 216
	90
	m
	154.9

	6
	кл. 58 от № оразмерителна точка 216 до 218
branch 58 of dimensional points 216 to 218
	90
	m
	55.6

	7
	кл. 59 от № оразмерителна точка 224 до 218
branch 59 of dimensional points 224 to 218
	90
	m
	99.2

	8
	кл. 48 от № оразмерителна точка 217 до 220
branch 48 of dimensional points 217 to 220
	90
	m
	149.7

	9
	кл. 54 от № оразмерителна точка 212 до 215
branch 54 of dimensional points 212 to 215
	90
	m
	154.6

	10
	кл. 51 от № оразмерителна точка 220 до 215
branch 51 of dimensional points 220 to 215
	90
	m
	42.8

	11
	кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 220
branch 48 of dimensional points 219 to 220
	90
	m
	162

	12
	кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 207
branch 48 of dimensional points 219 to 207
	90
	m
	220.7

	13
	кл. 51 от № оразмерителна точка 215 до 205
branch 51 of dimensional points 215 to 205
	90
	m
	126.8

	14
	кл. 53 от № оразмерителна точка 219 до 210
branch 53 of dimensional points 219 to 210
	90
	m
	191.4

	15
	СВО
House water diversion
	120.00
	бр.
	 

	 
	 
	 
	 
	2 004.8




Инвестиционното намерение  за водопроводната мрежа на гр. Елхово се намират в застроителните граници на града. Поради тяази причина не е необходимо изготвяне Подробен устройствен план /ПУП/. 
В Приложение № 2 на настоящата информация са представени картен материал и схеми, в т.ч. в DWG формат.
В следващата таблица са представени техническите параметри на предложения вариант: 
Таблица № II.1-6 Технически параметри на инвестиционното намерение за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Елхово

	Обект 5: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 1
Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 
	единични цени тръб. без ДДС/
unit prices excluding VAT
	дължина асфалтова настилка/
length asphalt pavement
	единични цени асф. без ДДС/
unit asphalt prices excluding VAT
	Общо лв./
Total, BGN

	Агломерация Елхово - компонент водоснабдяване
Elhovo agglomeration - water supply component

	1
	кл. 127 от № оразмерителна точка 118 до 124
branch 127 of dimensional point 118 to 124
	90
	m
	136.5
	150.0
	136.5
	50.0
	27 300.0

	2
	кл. 128 от № оразмерителна точка 124 до 128
branch 128 of dimensional point 124 to 128
	90
	m
	52.7
	150.0
	52.7
	50.0
	10 540.0

	3
	кл. 135 от № оразмерителна точка 129 до 162
branch 135 of dimensional point 129 to 162
	90
	m
	237.4
	150.0
	237.4
	50.0
	47 480.0

	4
	кл. 65 от № оразмерителна точка 167 до 204
branch 65 of dimensional point 167 to 204
	90
	m
	239.9
	150.0
	239.9
	50.0
	47 980.0

	5
	кл. 120 от № оразмерителна точка 60 до 66
branch 120 of dimensional point 60 to 66
	90
	m
	250.2
	150.0
	250.2
	50.0
	50 040.0

	6
	кл. 119 от № оразмерителна точка 55 до 62
branch 119 of dimensional point 55 to 62
	90
	m
	79.3
	150.0
	79.3
	50.0
	15 860.0

	7
	кл. 120 от № оразмерителна точка 54 до 66
branch 120 of dimensional point 54 to 66
	90
	m
	117.7
	150.0
	117.7
	50.0
	23 540.0

	8
	кл. 19 от № оразмерителна точка 59 до 62
branch 19 of dimensional point 59 to 62
	90
	m
	103.4
	150.0
	103.4
	50.0
	20 680.0

	9
	кл. 127 от № оразмерителна точка 148 до 150
branch 127 of dimensional point 148 to 150
	90
	m
	95.8
	150.0
	95.8
	50.0
	19 160.0

	10
	кл. 23 от оразмерителна точка 91 до ул. Хан Аспарух
branch 23 of dimensional point 91 to “Han Asparuh”street
	90
	m
	197.3
	150.0
	197.3
	50.0
	39 460.0

	11
	СВО
House water diversion
	114.00
	бр.
	
	1 150.0
	 
	 
	131 100.0

	 
	 
	 
	 
	1 510.2
	 
	 
	 
	433 140.0



	Обект 6: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 2
 Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 
	единични цени тръб. без ДДС/
unit prices excluding VAT
	дължина асфалтова настилка/
length asphalt pavement
	единични цени асф. без ДДС/
unit asphalt prices excluding VAT
	Общо лв./
Total, BGN

	Агломерация Елхово - компонент водоснабдяване
Elhovo agglomeration - water supply component

	1
	кл. 62 от № оразмерителна точка 223 до 225
branch 62 of dimensional points 223 to 225
	90
	m
	260.1
	150.0
	260.1
	50.0
	52 020.0

	2
	кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 225
branch 61 of dimensional points 222 to 225
	90
	m
	97
	150.0
	97.0
	50.0
	19 400.0

	3
	кл. 58 от № оразмерителна точка 222 до 223
branch 58 of dimensional points 222 to 223
	90
	m
	179.7
	150.0
	179.7
	50.0
	35 940.0

	4
	кл. 61 от № оразмерителна точка 222 до 214
branch 61 of dimensional points 222 to 214
	90
	m
	110.3
	150.0
	110.3
	50.0
	22 060.0

	5
	кл. 60 от № оразмерителна точка 214 до 216
branch 60 of dimensional points 214 to 216
	90
	m
	154.9
	150.0
	154.9
	50.0
	30 980.0

	6
	кл. 58 от № оразмерителна точка 216 до 218
branch 58 of dimensional points 216 to 218
	90
	m
	55.6
	150.0
	55.6
	50.0
	11 120.0

	7
	кл. 59 от № оразмерителна точка 224 до 218
branch 59 of dimensional points 224 to 218
	90
	m
	99.2
	150.0
	99.2
	50.0
	19 840.0

	8
	кл. 48 от № оразмерителна точка 217 до 220
branch 48 of dimensional points 217 to 220
	90
	m
	149.7
	150.0
	149.7
	50.0
	29 940.0

	9
	кл. 54 от № оразмерителна точка 212 до 215
branch 54 of dimensional points 212 to 215
	90
	m
	154.6
	150.0
	154.6
	50.0
	30 920.0

	10
	кл. 51 от № оразмерителна точка 220 до 215
branch 51 of dimensional points 220 to 215
	90
	m
	42.8
	150.0
	42.8
	50.0
	8 560.0

	11
	кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 220
branch 48 of dimensional points 219 to 220
	90
	m
	162
	150.0
	162.0
	50.0
	32 400.0

	12
	кл. 48 от № оразмерителна точка 219 до 207
branch 48 of dimensional points 219 to 207
	90
	m
	220.7
	150.0
	220.7
	50.0
	44 140.0

	13
	кл. 51 от № оразмерителна точка 215 до 205
branch 51 of dimensional points 215 to 205
	90
	m
	126.8
	150.0
	126.8
	50.0
	25 360.0

	14
	кл. 53 от № оразмерителна точка 219 до 210
branch 53 of dimensional points 219 to 210
	90
	m
	191.4
	150.0
	191.4
	50.0
	38 280.0

	15
	СВО
House water diversion
	120.00
	бр.
	 
	1 150.0
	 
	 
	138 000.0

	 
	 
	 
	 
	2 004.8
	 
	 
	 
	538 960.0



а)1.4. Описание на инвестициите с изготвени проекти по компонент Канализация за Агломерация Елхово:

[bookmark: _Toc505277383]Обект: Канализационна мрежа на агломерация Елхово - реконструкция и разширение
Инвестиционното намерение включва изграждането на  Етап 2 от вече разработения проект „Подготовка на ПИП, изготвяне на инвестиционни проетки във фаза ИП за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на известиционни проекти във фаза РП за ВиК – мрежата в гр. Елхово и подготовка за План за управление на утайките“. Обхватът на проекта по Етап 2 включва реконструкция и разширение на част от главните колектори и част от второстепенната канализационна мрежа.
Главните колектори, които ще се се реконструират (Гл. колектор I, Гл. колектор II и Гл. колектор III) са част от смесената канализационна мрежа в централната градска част. Предвижда се доизграждане на канализационната мрежа за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. По – гляма част от новата канализация се предвижда в южната жилищна зона на града, където мрежа е разделна. Отпадъчните води от тази зона се събират и отвеждат за пречистване по новопроектиран Главен колектор IV, който се включва в ревизионна шахта при ОК 294.   
Дължината на реконструираната мрежа е 924 m, а на новата мрежа – 2 389 m. Общата дължина на канализационната мрежа, включена в инвестиционното предложение е 3 313 m. (Таблица № II.1-7)
[bookmark: _Toc505277346]По-голяма част от предвидените мерки за канализационната мрежа се намират в застроителните граници на агломерация Елхово. Трасето на новопроектирания Главен колектор VI се намира извън границите на действащия план за регулация и застрояване, но попада в границите на одобрения общ устройствен план на гр. Елхово. Необходимо е да се изготви проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/.  












Таблица № II.1-7 Дължини на реконструиранатa и нова канализационна мрежа  - агломерация Елхово
	Обект 5: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 1
Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 1

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 

	Агломерация Елхово - компонент отвеждане на отпадъчни води
Agglomeration Elhovo - wastewater component

	1
	Канализация по ул. Г. С. Раковски 
Sewerage along  “G. S. Rakovski” str. 
	315
	m
	38.00

	2
	Канализация по ул. Цар Самуил 
Sewerage along  “Car Samuil” str. 
	315
	m
	40.00

	3
	Реконструкция на гл. колектор по ул. Ал. Стамболийски 
Rehabilitation of a main collector along  „Al. Stamboliiski“ str.
	1 000
	m
	102.50

	
	
	1 200
	m
	101.00

	4
	Реконструкция на гл. колектор по ул. Царибродска 
Rehabilitation of a main collector along “Caribrodska” str. 
	П200/100
	m
	29.70

	5
	Реконструкция на гл. колектор по ул. Момчил Войвода 
Rehabilitation of a main collector along “Momchil Voivoda” str. 
	630
	m
	84.50

	6
	Реконструкция на гл. колектор по ул. Търговска 
Rehabilitation of a main collector along “Turgovska” str.
	1 000
	m
	142.80

	7
	Реконструкция по ул. Марица 
Rehabilitation along “Marica” str. 
	315
	m
	107.50

	8
	Реконструкция по ул. Охрид 
Rehabilitation along “Ohrid” str. 
	400
	m
	52.60

	9
	Реконструкция по ул. Чаталджа 
Rehabilitation along “Chatadzha” str. 
	400
	m
	99.20

	10
	Реконструкция по ул. Г.С. Раковски 
Rehabilitation along “G.S. Rakovski” str. 
	400
	m
	64.90

	11
	Реконструкция по ул. Цар Самуил
Rehabilitation along “Car Samuil” str.  
	400
	m
	78.80

	12
	Реконструкция по ул. Пирот 
Rehabilitation along “Pirot” str. 
	315
	m
	60.40

	13
	СКО
House sewerage diversion
	60
	бр.
	 

	14
	Уличен отток
Street runoff
	18
	бр.
	 

	 
	 
	 
	 
	1 001.9

	Обект 6: Реконструкция и разширение на водопроводна и  канализационна мрежа на гр. Елхово  - ЛОТ 2
 Reconstruction and expansion of the water supply and sewerage network of the town of Elhovo  - LOT 2

	
	
	
	
	

	№
	Инвестиционно намерение
Investmentt
	DN
	м.ед.
Unit
	дължина тръбопровод/
pipe lenght 

	Агломерация Елхово - компонент отвеждане на отпадъчни води
Agglomeration Elhovo - wastewater component

	1
	Канализация на изток от кв.106 
Sewerage to the east of kv.106
	315
	m
	131.10

	2
	Канализация по ул. П. Р. Славейков 
Sewerage along  “P.R. Slaveikov” Str
	315
	m
	154.00

	3
	Канализация по ул. Кирил и Методи 
Sewerage along  “Kiril and Metodi” Str
	315
	m
	88.20

	4
	Канализация по ул. Бенковски 
Sewerage along  “Benkovski” str. 
	315
	m
	103.10

	5
	Канализация по ул. Ал. Стамболийски 
Sewerage along  “Al. Stamboliski” str. 
	315
	m
	159.20

	6
	Канализация по ул. Беласица 
Sewerage along  “Belasica” str. 
	315
	m
	122.30

	7
	Канализация на юг от кв.107 
Sewerage to the kv.107 
	315
	m
	238.80

	8
	Канализация по ул. 13-ти Март 
Sewerage along  “13-th Mart” str. 
	400
	m
	110.90

	9
	Канализация от ул.  Чеган до гл. кл. VI
Sewerage from Cheggan str. to main collecto VI
	315
	m
	153.00

	10
	Главен колектор VI
Main collector IV
	315
	m
	1 050.00

	11
	СКО
House sewerage diversion
	57
	бр.
	 

	12
	Уличен отток
Street runoff
	20
	бр.
	 

	 
	 
	 
	 
	2 310.6



а)2. Мерки за агломерации и населени места под 10 000 жители

По компонент Отвеждане и пречистване на отпадъчните води: Идентифицирана е една мярка за отвеждане и пречистване на отпадъчните води за една агломерация над 2000 е.ж. - Агломерация Стралджа - необходимост от мрежи, съоръжения и ПСОВ. 



Таблица № II.1-8 Мерки по отвеждане и пречистване за агломерации над 2000 Е.Ж. 
	№
	Агломерация
	Населени места
	Е.Ж.
	Мерки

	1
	Агломерация “Стралджа”
 
	гр. Стралджа

	6 264
	Изграждане на канализационна мрежа, съоръжения и ПСОВ.



По компонент Питейно водоснабдяване: Мерките за питейно водоснабдяване за населени места и агломерации над 50 жители за питейно водоснабдяване са представени в следващата таблица:

Таблица № II.1-9 Мерки за питейно водоснабдяване за населени места над 50 жители
	№
	Водоснабдителна система 
	Населени места
	Брой жители
	Мерки

	1
	ВС “Стралджа”
 
	гр. Стралджа

	5 668
	Възстановяване на СОЗ около водоизточниците;
Реконструкция на част от разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Стралджа.

	2
	ВС "Зимница"
	 с. Зимница
	1 707
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. 
Реконструкция на част от външен водопровод.

	3
	ВС "Асеново - Симеоново - Тенево" 
	с.Тенево,
с.Симеоново
	1665
	Реконструкция на част от външен водопрово за с. Тенево

	
	
	
	
	Реконструкция на част от външен водопровод за с. Симеоново

	4
	ВС "Роза - Ген. Инзово"

	 с. Роза,
с. Генерал Инзово
	1797
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от външни водопроводи.

	5
	ВС "Хаджидимитрово" 
	с. Безмер,
с. Хаджидимитрово,
с. Болярско
	2094
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от външни водопроводи.

	6
	ВС "Ботево"
	 с. Ботево
	832
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение;
Реконструкция на електро-механичното оборудване;
Ремонт на помпената станция.
Реконструкция на част от външен водопровод.

	7
	ВС "Маломир"
	с.Маломир
	692
	Реконструкция на част от външен водопровод.

	8
	ВС "Ханово"
	с. Ханово
	630
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от външен водопровод.

	9
	ВС "Бояново-Стройно"
	с. Бояново,

	658
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за с. Бояново.
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. Бояново.

	10
	ВС "Бакаджик"
	с. Окоп, 
с. Победа, 
с. Калчево, 
с. Козарево,  
с. Каравелово, 
с. Челник, 
с. Робово
	2746
	Реконструкция на част от външни водопроводи за с. Калчево, с. Окоп, с. Каравелово, с. Козарево, с. Победа, с. Челник, с. Войника, с. Каменец
Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за с. Робово

	11
	ВС "Драма - Крумово - Миладиновци"

	с.Крумово
с. Драма
с. Миладиновци
	891
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за с. Крумово.
Реконструкция на част от външен водопровод за с. Крумово.
Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за с. Драма.
Реконструкция на част от външен водопровод за с. Драма.
Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за с. Миладиновци.
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. Миладиновци.

	12
	ВС "Изгрев"
	с. Изгрев
	561
	Реконструкция на част от външен водопровод.

	13
	ВС "Скалица"
	с. Скалица
	518
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. 
Реконструкция на част от външен водопровод.

	14
	ВС "Стефан Караджово"
	с. Стефан Караджово
	473
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	15
	ВС "Малък манастир"
	с.Малък манастир
	434
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение;
Реконструкция на част от външни водопроводи.

	16
	ВС "Овчи кладенец"
	с. Овчи кладенец
	422
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение.
Реконструкция на част от външни водопроводи.

	17
	ВС "Иречеково"
	с. Иречеково
	418
	

	18
	ВС "Гълъбинци"
	с. Гълъбинци
	299
	

	19
	ВС "Джинот"
	с. Джинот
	254
	

	20
	ВС "Мелница"
	с.Мелница
	254
	Реконструкция на част от външен водопровод.

	21
	ВС "Първенец - Богорово" 

	с. Първенец,
с. Богорово
	325
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение.

	22
	ВС "Меден кладенец"
	с. Меден кладенец
	220
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. Реконструкция на част от външен водопровод.

	23
	ВС "Търнава"
	 с. Търнава
	175
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение;
Реконструкция на част от външен водопровод.
Подмяна на електро-механичното оборудване;
Ремонт на помпената станция.

	24
	ВС "Межда"
	с. Межда
	162
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение;
Реконструкция на част от външни водопроводи.

	25
	ВС "Жребино-Борисово" 
	с. Жребино,
с. Борисово
	220
	Включване към водоизточник от друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение. 
Реконструкция на част от външни водопроводи.

	26
	ВС "Правдино"
	с. Правдино
	105
	

	27
	ВС „Бояджик“
	с. Бояджик
	1293
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	28
	ВС „Голямо Крушево“
	с. Голямо Крушево
	234
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	29
	ВС „Оман“
	с. Оман
	62
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	30
	ВС „Попово“
	с. Попово
	282
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	31
	ВС „Шарково“
	с. Шарково
	182
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	32
	ВС „Голям Дервент“
	с. Голям Дервент
	65
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	33
	ВС „Малко Кирилово - Гранитово“
	с. Гранитово
	547
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	34
	ВС „Александрово“
	с. Александрово
	149
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	35
	ВС „Маленово“
	с. Маленово
	281
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	36
	ВС „Палаузово“
	с. Палаузово
	111
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	37
	ВС „Поляна“
	с. Поляна
	196
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	38
	ВС „Генерал Тошево“
	с. Генерал Тошево
	325
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	39
	ВС „Могила – Чарда“
	с. Могила,
с. Чарда
	710
	Реконструкция на част от външни водопроводи за с. Могила.
Реконструкция на част от външни водопроводи за с. Чарда.

	40
	ВС „Голям манастир“
	с. Голям манастир
	357
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	41
	ВС „Дряново“
	с. Дряново
	93
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	42
	ВС „Войника“
	с. Войника
	330
	Реконструкция на част от външни водопроводи.

	43
	ВС „Каменец“
	с. Каменец
	394
	Реконструкция на част от външни водопроводи.


Мерките/дейностите за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води - мрежи, съоръжения и ПСОВ за отвеждане и пречистване на отпадъчните води представляват нови инвестиционни предложения, но към момента няма яснота и конкретика за параметрите им;
Мерките/дейностите за населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване предвиждат основно реконструкция на съществуващи съоръжения, възстановяване на санитарно-охранителни зони и алтернативи възможности за осигуряване на питейни води с необходимото качество (включване към водоизточник на друга водоснабдителна система или изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води). Към момента няма яснота и конкретика за параметрите на тези мерки. 

В тази връзка, към иницииране на допълнителни процедури по ОВОС за агломерациите над 2000 е.ж. за отпадъчни води и за населените места над 50 жители за водоснабдяване ще се пристъпи на следващ етап, при изясняване на параметрите на мерките. 


[bookmark: _Toc514615523]б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения
РПИП е свързан и съобразен с Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012 – 2022 г./, Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България /2014 – 2023 г./, Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, Областна стратегия за развитие на област Ямбол за периода 2014 – 2020 г. и с общиниските планове за развите на общините в обхвата на обособената територия, определящи средносрочни цели и приоритети за развитие. РПИП има непосредствена връзка и е съобразен и с Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ и Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на „Източнобеломорски район“ и  „Черноморски район“за басейново управление за периода 2016 – 2021 г.

Осъществяването на ИП има връзка с реализираните до момента инвестиции във ВиК системите и съоръженията на обособената територия. В РПИП са направени подробни анализи на състоянието на тези съоръжения, на проблемите и рисковете, като на тази база са идентифицирани и инвестициите, които са необходими. 
С реализацията на ИП ще се допринесе за постигането на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. В тази връзка се очаква общ положителен кумулативен ефект от реализиране на предвижданията на прединвестиционното проучване по отношение на повърхностните и подземните води. Това въздействие е взаимосвързано с непряко положително въздействие върху околната среда, и в частност – върху почвите (предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води) и върху населението и здравето на хората (осигуряване на питейна вода в необходимите количества и отговаряща на изискванията за качество).
Инвестициите съгласно РПИП представляват в по-голямата си част реконструкции, на тръбопроводи, което не е свързано с отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и човешкото здраве с други инвестиционни съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.
Евентуално натрупване на отрицателно въздействие е възможно по време на строителството, и е свързано с дискомфорт за населението, временно замърсяване на въздуха и шум, в резултат на работата на строителната и транспортна техника. Въздействието е краткотрайно, временно и напълно обратимо. Поради това същото може да се обобщи като незначително. 
За реализиране на инвестиционните предложения в РПИП е необходимо разработване и одобряване на съответните подробни устройствени планове, учредяване на сервитути и права за пресичане на техническа инфраструктура (разрешение за пресичане на пътна (магистрала), ЖП инфраструктура, воден обект - напоителен канал) получаване на разрешения за строеж – дейностите са по реда на Закона за устройство на територията.

[bookmark: _Toc514615524]в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие
Не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни и/или подземни води по време на строителството и на експлоатацията на съоръженията.
За реализацията на дейностите, предвидени в ИП ще бъдат необходими стандартни строителни материали за такъв вид обекти - инертни материали – пясък, баластра, почва (ще се осигури от изкопите), вода за питейни нужди за работещите (ще се ползва бутилирана вода) за етапа на строителство. 
Експлоатацията на съоръженията не е свързана с ползване на природни ресурси.
Дейностите по РПИП не са свързани с експлоатация на земните недра (не се предвижда добив на полезни изкопаеми, нито на интертни материали).
Почвите ще бъдат засегнати по време на строителните дейности при направа за изкопите за полагане на съоръженията. Хумусният пласт ще бъде отнет разделно и след завършване на строителните дейности ще бъде използван за възстановяване на засегнатите от строителството площи. 
Биологичното разнообразие също няма да бъде използвано като ресурс, но в строителните петна ще бъде премахната съществуващата растителност. 

[bookmark: _Toc514615525]г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води
По време на строителните дейности предвидените нови инвестициите във водоснабдяването и канализацията, както и предвидените ремонтни дейности на водовземни съоръжения, водоеми, помпени станции, ревизионни шахти и др. ще имат за резултат генериране на различни видове отпадъци - неопасни, строителни, опасни. 
По време на извършване на СМР при строеж на обекти по агломерациите отпадъци ще се генерират еднократно, по време на самото строителство.
Очаквани опасни отпадъци:
Не се очаква да се генерират опасни отпадъци на строителните площадки при поддръжката на строителна техника, транспортни средства и монтажна техника, тъй като техниката ще се обслужва в специализирани сервизи.
Генериране на опасни отпадъци се очаква при подмяната на етернитовите тръби от старите водопроводни системи - отпадък с код 17 06 05* - строителни материали, съдържащи азбест.
Очаквани строителни отпадъци:
Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще се генерират при осъществяване на изкопи. По-голямата част от тези земни и скални маси ще се върнат. 
Отпадък с код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 03 – остатъци от тръби и фасонни части, получени по време на полагането на новите тръбопроводи и реконструкцията на старите. Ще се предават за третиране.
Очаквани битови отпадъци:
От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по строителството ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0.35 кг/ден/човек.
Управление на отпадъците:
При управлението на отпадъците, генерирани при строителството - събирането, съхранение, повторна употреба или рециклиране, ще се спазват разпоредбите на специализираната нормативна уредба. 
Събраните отпадъци ще се предават на лица, притежаващи Разрешение по Закона за управление на отпадъците за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.
При нормална експлоатация на съоръженията се генерират отпадъци единствено при работата на ПСОВ, предвидени за агломерациите над 2000 е.ж. за отпадъчни води (образуването на утайки) и битови отпадъци от работещите в станциите и при аварийни ремонтни дейности - в незначителни количества. 
Към момента не могат да бъдат прогнозирани очакваните количества отпадъци.

Не се генерират отпадъчни води в резултат на осъществяване на инвестициите по РПИП. 

[bookmark: _Toc514615526]д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
[bookmark: _Hlk503743290]Вследствие реализацията на предвидените дейности, дискомфорт под формата на прахово и шумово замърсяване ще се получи за периода по време на строителството. Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в които се извършват строителните дейности, временно и обратимо.
По време на експлоатацията ще има неприятни миризми от извършваните процеси при пречистването на водата във ПСОВ – предвидени за агломерации над 2000 е.ж., които ще се разпространяват върху малка площ. Към момента не са конкретизирани параметрите и местоположението на ПСОВ, съответно не може да се конкретизират параметрите на въздействието. При всички случаи тези ПСОВ следва да са на достатъчно отстояние от жилищни зони и други обекти, подлежащи на здравна защита.

[bookmark: _Toc514615527]е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
ИП не предполага съхранение и употреба на опасни вещества. Напротив, чрез предвидените инвестиции ще бъдат подменени съществуващите азбесто-циментови водопроводи, с което ще се постигне положително въздействие по отношение на фактор опасни вещества. 
Инвестиционните предложения и мерките за ВиК системите и съоръженията, както и дейностите, свързани с изпълнението им не предполагат увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващите в границите на обособената територия предприятия с нисък и висок рисков потенциал. 

[bookmark: _Toc514615528]ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
Анализът на рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда показва следното:
По отношение на води, предназначени за питейно-битови нужди въздействието от инвестициите е изцяло положително, тъй като ще се разрешат проблеми със загубата и недостигът на вода, а за населените места над 50 жители за питейно водоснабдяване, ще се разрешат проблемите с качеството на водата за питейни нужди.
По отношение на води, предназначени за къпане, ИП не оказва отрицателно въздействие, тъй като в обособената територия няма обособени зони за къпане.
По отношение на минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди, ИП не оказва отрицателно въздействие, тъй като инвестициите нямат контакт и връзка с минерални води. 
По отношение на шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, вследствие реализацията на предвидените дейности, дискомфорт под формата на повишени нива на шум ще се получи за периода по време на строителството. Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в които се извършват строителните дейности, временно и обратимо.
По отношение на йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, ИП не е свързано с такива въздействия. 
По отношение на курортни ресурси ИП не е свързано с въздействие върху такива. 
По отношение на въздуха дискомфорт за населението се очаква единствено при извършване на строителни дейности по ВиК съоръженията в близост до обекти, подлежащи на здравна защита. Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в които се извършват строителните дейности, временно и обратимо. Експлоатацията на съоръженията не е свързана с рискове за човешкото здраве. На този етап не са известни параметрите на предвидените ПСОВ за агломерации над 2000 е.ж. – местоположението им задължително следва да бъда съобразено на подходящо отстояние от обекти, подлежащи на здравна защита, за да се предотврати дискомфорта от евентуални миризми.

[bookmark: __RefHeading__21_1212394927][bookmark: _Toc514615529][bookmark: _Toc330220717]Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
Териториалният обхват на ИП съвпада с обособената територия обслужвана от ВиК оператора „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол и включва всички 5 общини в област Ямбол (Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа), с всички 109 населени места в тях - 4 града и 105 села. 
Карта на обособената територия е показана на следващата фигура: 

Фигура II.2-1 Географска карта на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол
Идентифицирано е конкретното местоположение за инвестициите единствено в агломерациите за над 10 000 жители – схеми на обектите с означено местоположение, в т.ч. в цифров формат, са представени в Приложение № 2 към настоящата информация.
За Агломерация Ямбол почти всички инвестиции ще се реализират в регулационните граници на гр. Ямбол. Изключение прави предвиденият нов водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – водопроводът е с дължина 6 533 m, от които 738 m попадат в трасето на съществуващ водопровод или в границите на имоти на ВиК-дружеството. Останалите 5 795 m са по ново трасе. Засегнатите площи са в землищата на гр. Ямбол, Община Ямбол и с. Кабиле, Община Тунджа. 
За Агломерация Елхово почти всички инвестиции ще се реализират в регулационните граници на гр. Елхово. Изключение прави предвиденият за реконструкция външен водопровод „Воден – Елхово“, в участъка от с. Златиница до НР – гр. Елхово. Този участък от водопровода попада в землищата на гр. Елхово и с. Добрич, Община Елхово и в с. Златиница, Община Болярово. Водопроводът има учредени сервитутни права, не се засягат нови площи и няма необходимост от разработване на ПУП. Трасето на новопроектирания Главен колектор VI се намира извън границите на действащия план за регулация и застрояване, но попада в границите на одобрения общ устройствен план на гр. Елхово. Необходимо е да се изготви проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/.
Не се засягат допълнителни площи за дейностите по строителството.
В Приложение № 2 към информацията са представени схеми картен материал за обектите, в т.ч. в цифров формат. 
За мерките за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води (идентифицирано е единствено, че се отнасят за Агломерация Стралджа) и мерките за населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване (идентифицирани са населените места, които се отнасят към съответната водоснабдителна система, но не е идентифицирано местоположение и необходими площи за идентифицираните в ИП мерки/дейности) към настоящия етап няма идентифицирани конкретни параметри за местоположение и необходими площи.

[bookmark: _Toc514615530]Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Реализирането на ИП включва извършване на дейности по строителство, свързани с реконструкция и изграждане на нови ВиК съоръжения, и експлоатация на съоръженията.
Експлоатацията на съоръженията в агломерациите над 10 000 жители, и по-специално водопроводните и канализационни отклонения не е свързана с допълнителни дейности, освен контрол и поддръжка на целостта и доброто им състояние.
Дължините на водопроводните и канализационните отклонения – нови и предвидени за реконструкция, са описани в таблици № II.1-1 до II.1-7 към т. II.1.a). 
Не се предвиждат други спомагателни и поддържащи дейности, в т.ч. друга техническа инфраструктура освен изброената. 
Реконструкцията и полагането на новите тръбопроводи, както беше описано, са свързани с изкопни работи. Основните процеси включват подготовка на терена за изкопни дейности, изкопни дейности, демонтиране и изнасяне на тръбите за подмяна (за реконструкция на съществуващи тръбопроводи), полагане на новите тръби, изпитване и дезинфекция и промиване (за водопроводите), насипни дейности и възстановяване на терена (асфалтиране, подходящо озеленяване, в зависимост от наличното покритие на терена преди започване на дейностите). Дълбочината на изкопите се определя в зависимост от параметрите на тръбите и особеностите на терена. Няма да се използва взрив за направата на изкопите. 
РПИП не предполага съхранение на опасни вещества, а употреба на опасни химични вещества се предвижда единствено за задължителните съгласно чл.167 на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи дезинфекция и промиване на нови, преустроени или реконструирани водопроводни участъци. Ще се използва един от препоръчаните в цитираната наредба дезинфектанти, изброени към чл.167, ал.7 на наредбата, като към момента не е уточнен конкретен дезинфектант. Мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на водопроводите ще се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

[bookmark: _Toc514615531]Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Дейностите по ИП не са свързани с нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Единствено проектираният нов водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ - ВС „Ямбол“ има преминаване през автомагистрала „Тракия“ – то се осъществява чрез окачване на водопровода по мост, обслужващ магистралата, над напоителен канал. Окачването ще се реализира между т. В43 и т. В44, в участък с дължина около  L=32.6 m. За предпазване на тръбопровода от замръзване при ниски температури,  ще се изпълни топлоизолация. Същият водопровод преминава и ж.п. линия 8 Пловдив – Бургас - Преминаването на тръбопровода под съществуващата железопътна линия №8 Пловдив - Бургас, ще се осъществи посредством безизкопнa технология, без нарушаване целостта на ската на Ж.П. линията, в обсадна тръба ф800 бетон. Преминаването ще се извърши под съществуващ прелез, обслужващ местен път за преминаване на Ж.П. линията. В този участък се предвижда тръбопроводът да е DN560 PE100RC, с цел предотвратяване риска от въздействието на блуждаещи токове. Преминаването ще се извърши между точки т. В86 и т. В87 с дължина около L = 16,3 m.

[bookmark: _Toc514615532]Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
За агломерациите над 10 000 жители са уточнени дейностите по изпълнение на инвестициите – те се състоят в извършване на строителните работи и експлоатация на съоръженията. Строителните дейности са свързани с подготовка на терена за изкопни дейности, изкопни дейности, демонтиране и изнасяне на тръбите за подмяна (за реконструкция на съществуващи тръбопроводи), полагане на новите тръби, изпитване и дезинфекция и промиване (за водопроводите), насипни дейности и възстановяване на терена (асфалтиране, подходящо озеленяване, в зависимост от наличното покритие на терена преди започване на дейностите). Не се предвижда използването на взрив. 
Строителните дейности ще са с продължителност около година и половина, като към момента не е изготвен подробен график по обекти.
Експлоатацията на съоръженията е свързана единствено с протичането на вода през тях. При експлоатацията няма етапност – тя е дългосрочна, предвид дълготрайността на активите. Тъй като се предвижда съоръженията да се експлоатират за дълъг период от време, на този етап не се планира закриване, възстановяване и последващо използване на територията на засегнатите имоти за други цели.
За агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води – дейностите по строителство ще са свързани с изграждане и експлоатиране на канализационни отклонения и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Към момента няма разработени проекти за конкретни обекти и съоръжения, съответно не са известни всички възможни дейности.
За населени места над 50 жители за водоснабдяване – дейностите ще са свързани с възстановяване на санитарно-охранителни зони, реконструкция на водопроводни отклонения, включване към водоизточници на други водоснабдителни системи или изграждане на пречиствателни съоръжения за питейни води. Към момента няма разработени проекти за конкретни обекти и съоръжения, съответно не са известни всички възможни дейности.

[bookmark: _Toc514615533]Предлагани методи за строителство
Методите за строителство са стандартни за реконструкция и изграждане на нови водопроводни и канализационни тръбопроводи. 
За новия външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Омана“ в Ямбол: Външният водопровод се изпълнява от тръби от сферографитен чугун с диаметър DN 500 mm в съответствие с EN545:2010. Клас по налягане "С" съгласно препоръчителните класове на стандарт EN545:2010. Вътрешно покритие: сулфатно-устойчива обмазка забъркана с цимент тип CEM III/B съгл. EN 197-1 и питейна вода в съответствие с Европейска Директива  98/83/CE. Външно активно (самопоправящо се) покритие от Zn/Al сплав в съотношение 85/15 - 400 г/м2 и епоксиден слой - 120 Микрона. В участъка от трасето, успореден на Ж.П. линията, тръбоптоводът да е с покритие, осигуряващо защита срещу блуждаещи токове.
Изкопът за полагане на тръбите е траншеен. Полагането да се извърши върху пясъчна подложка 10 cm, добре подравнена и трамбована, а над темето на тръбите да се положи 20 cm от същия материал, след което следва пласт пръст и останалата част от изкопа се засипва с нестандартна баластра. Съединенията да се изпълняват само от квалифициран производствен персонал. Изкопите, с дълбочина над 1,20 m се укрепват вертикално. 
Преди започване на строителството е задължително да се извикат представителите на всички ведомства и фирми, експлоатиращи подземни проводи, кабели и съоръжения  /”ВиК” ЕООД, гр. Ямбол, Енерго-Про Мрежи АД, ДП НК Железопътна инфрасртуктура, Viva Com, Улично  осветление, и  др. /, за уточняване на точното им местоположение. Да се направят шурфове за тяхното разкриване, укрепване и сигнализиране. В близост до подземните проводи да се работи внимателно на ръка.
Преди полагане на водопровода дъното на изкопа трябва да бъде добре подравнено и нивелирано.
По време на строителството, изкопите да се ограждат с временна предпазна ограда и да се постави сигнализация / светлинна през нощта/. Строителят трябва да организира работната площадка така, че да обезпечи  максимално необходимата безопасност на труда. Да се вземат необходимите мерки за охрана и безопасност на движението в района на обекта.
Извън регулация при изпълнение в земеделски земи, процентът на механизираното и ръчното извършване на изкопите е 70 % машинно и 30 % ръчно. Изкопаната пръст се предвижда на отвал. Обратната засипка е с изкопаната пръст. Предвижда се уплътняване на пластове посредством пневматична трамбовка.
След построяването на участъкът ще се извърши  изпитване, дезинфекция и хидравлична проба.
Благоустроителните дейности по този обект ще се ограничат до възстановяване на нарушените по време на строителството части от уличната мрежа, изнасяне на строителните отпадъци извън района на населеното място на депа указани от съответната Община.
За вътрешните водопроводи в Ямбол: Монтажните работи за диаметри от DN90 до DN500, ще се изпълняват по метода на челните заварки, а връзките „полиетилен – метал” с фланци. Свързването между тръбите от PE100RC и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става основно чрез фланци с накрайници за челно заваряване към тръбите.Системите за свързване между тръбите и между тръби и фитинги от PE100RC са:
Съединение чрез заварка – челна - Съединенията чрез заварка се изпълняват само от квалифициран производствен персонал, с апаратура, гарантираща липса на грешки в параметрите на процеса – температура,  налягане, времена. Заварките да се  извършват в спокойна среда, без валежи, вятър и високи запрашености на околната среда. Челната заварка се прилага за свързване на тръба към тръба и тръба към фитинг, когато последният е предназначен за това. Този тип заварки се осъществяват с термоелементи от неръждаема стомана или алуминий, покрити с тефлон или стъклопласти с антизалепващи покрития, като се използва специална заваръчна установка. Преди извършване операциите по заваряване всички тръби и части да се темперират до температурата на околната среда. Подготовката на челата за заваряване и изпълнението на заварките да се извършва при стриктно спазване на указанията и изискванията на фирмата – производител и на фирмата – доставчик на тръбите;
Съединение чрез фланци - За фланшови съединения на тръби или части се използват плъзгащи се фланци, навити на резба върху заваряеми накрайници или тръби от PE100RC. Фланците се присъединяват към други фланци чрез стандартни болтове с определена дължина. Задължително е поставянето на плоски гумени уплътнители. След монтирането на връзката, фланците и болтовете се обработват задължително с антикорозионни материали.
Благоустроителните дейности по този обект ще се ограничат до възстановяване на нарушените по време на строителството части от уличната мрежа, изнасяне на строителните отпадъци извън района на населеното място на депа указани от съответната Община.
За реконструкцията и разширението на канализационната мрежа в Агломерация Ямбол: 
[bookmark: _Toc505271718]Дъждопреливник на Гл. колектор IV – Дпр. 9 - Новият дъждопреливник 9 се изгражда на Гл.кол. IV с диаметър Я 60/90 бетон. За отливен канал ще се използва съществуващия тръбопровод Я 60/90 бетон, който зауства в река Тунджа. Изгражда се къс участък DN/ID 800 PP с дължина около L = 11.0 m на отливния канал след дъждопреливника за превключване към Гл. колектор IV и довеждащ DN/ID 1000 PP с дължина около L = 13.0 m. Отвеждащият колектор DN 400 PP с дължина около L = 112 m се включва в Гл. колектор I.  

[bookmark: _Toc505271719]Дъждопреливник на Гл. колектор XII – Дпр. 10 - Новият дъждопреливник 10 се изгражда на Гл.кол. XII с диаметър DN 600 бетон. За отливен канал ще се използва съществуващия тръбопровод DN 600 бетон, който зауства в река Тунджа. Изгражда се участък DN 600 PP с дължина около L = 30.0 m на отливния канал след дъждопреливника за превключване към Гл. колектор XII. Отвеждащият колектор DN 315 PP с дължина около L = 45.0 m се включва в Гл. колектор I. Изгражда се нов довеждащ колектор DN 600 PP с дължина около  L = 10.0 m до Дпр. 10.

[bookmark: _Toc505271720]Дъждопреливник – кв. Възраждане  – Дпр. 11 - Новият дъждопреливник 11 се изгражда на новопроектираната канализация DN 1000 PP от кръстовището на ул "Битоля" до дъждопреливник пред КПС V-2  (РШ 1006 до РШ 905) – кв. „Възраждане“. Отвеждащият колектор DN 500 PP с дължина около L = 15.0 m се включва в съществуваща ревизионна шахта РШ 905 на клон V-105, който продължава към съществуващ дъждопреливник V-55. След Дпр. V-55 отпадъчните води се насочват към съществуваща канализационна помпена станция КПС V-2. По време на дъжд, прелялото водно количество се насочва по новопроектиран тръбопровод DN 1000PP към съществуваща помпена станция КПС кв. "Възраждане", от която водните количества ще се тласкат към река Тунджа.
[bookmark: _Toc505271721]Дъждопреливник – кв. Христо Ботев  – Дпр. 1Дъждопреливник 1 в кв. Христо Ботев се реконструира за осигуряване непреливането на два пъти сухия разреден отток пред новата КПС „Христо Ботев“. Съществуващият  довеждащ колектор DN 600 бетон се запазва. Съществуващият отвеждащ колектор DN 400 бетон се запазва до включването му в съществуваща ревизионна шахта РШ 1332, след което продължава по новопроектиран участък DN 315 с дължина около L = 10.0 m и се включва в черпателната камера на новопроектираната КПС. За отливен канал ще се използва съществуващия тръбопровод DN 600 бетон, който зауства в река Тунджа.
[bookmark: _Toc505271722][bookmark: _Toc505271723]Канализационна помпена станция „Биков мост“ – реконструкция - Реконструкцията на съществуващата КПС „Биков мост“ предвижда подмяна на електромеханично оборудване на помпената станция - подмяна на саваци,  подмяна на решетки, инсталиране на помпи за битови води. Инвестиционното намерение предвижда инсталиране на три нови помпени агрегата (2 работни и един резервен) за битови отпадъчни води. Помпите са потопени и ще се монтират в черпателния резервоар на помпената станция. Предвижда се монтиране на нови механизирани решетки на съществуващите два открити канали на вход помпена станция. Оразмерителни параметри: Ширина на канала около – 1,60 m; Дълбочина на канала около -  1,30 m; Дебелина на прътите - 10 mm; Разстояние между прътите - 20 mm; Оразмерително водно количество – 1910,0 l/s; Брой решетки – 2 монтирани и една на склад. Предвижда се монтиране на нови саваци за открити провоъгълни канали пред и след решетките за изолиране потоците отпадъчна вода. Саваците са с ръчно електро задвижване. Оразмерителни параметри: Ширина на канала – 1,60 m; Дълбочина на канала -  1,30 m; Брой саваци – 4 монтирани и 2 на склад.
Напорни тръбопроводи на КПС „Биков мост“ – реконструкция - Изградени са два напорни тръбопровода за отвеждане на отпадъчните води от КПС „Биков мост“ към Гл. кол. I. Диаметрите на тласкателите са Ø600 и Ø800, като само единият е в експлоатация. Предвижда се подмяна на напорните тръбопроводи с тръбопровод DN500 PE100RC и дължина около  L=688 m. Трасето на напорния тръбопровод преминава по ул. „Крали Марко“ и се включва в съществуваща ревизионна шахта № 487.

[bookmark: _Toc505271724]Канализационна помпена станция „Христо Ботев“ – новопроектирана - Новопроектираната КПС "Христо Ботев" препомпва част от битовите отпадъчните води в ж.к. „Христо Ботев“ и промишлените отпадъчни води на предприятие за млечни продукти „Сакарела“ ООД към съществуваща ревизионна шахта РШ 1339 на Гл. колектор X. Понастоящем тези води заустват в река Тунджа посредством отливен канал на Дъждопреливник 1. Отпадъчните води от останалата част на комплекса се включват в Главен колектор X от канализационната мрежа на агломерация Ямбол. Помпената станция е ситуирана на площадката на съществуващата ПС, която е разрушена. Проектира се довеждащ колектор DN 315 PP с дължина около L= 10.0 m от съществуваща ревизионна шахта РШ 1332, който се включва в черпателната камера на помпената станция. Инвестиционното намерение предвижда инсталиране на две нови помпени агрегата (1 работна и 1 резервна) за битови и промишлени отпадъчни води. Помпите са потопени и ще се монтират в черпателния резервоар на помпената станция.

За реконструкцията на външен водопровод Воден-Елхово в Елхово
Параметри на водопровода за реконструкция:
Дължина на водопровода: L = 11,15 km
Диаметър на водопровода: D = 250 mm
Материал: PE100RC
Метод на полагане: рилайнинг („тръба в тръба“)

За реконструкциите на вътрешна водопроводна мрежа в Елхово
Монтажните работи за диаметри от DN90, ще се изпълняват по метода на челните заварки, а връзките „полиетилен – метал” с фланци. Свързването между тръбите от PE100RC и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става основно чрез фланци с накрайници за челно заваряване към тръбите.Системите за свързване между тръбите и между тръби и фитинги от PE100RC са същите като при предвидените за реконструкциите на вътрешна водопроводна мрежа в Агломерация Ямбол.
Благоустроителните дейности по този обект ще се ограничат до възстановяване на нарушените по време на строителството части от уличната мрежа, изнасяне на строителните отпадъци извън района на населеното място на депа указани от съответната Община.

За реконструкция и разширение на канализационната мрежа в Агломерация Елхово
За обекта е заложено използване на РР двуслойни гофрирани тръби и канал с правоъгълно напречно сечение от стоманобетон. Диаметри от DN3150 до DN1200, материалът на тръбите е РР. Тръбите ще се полагат чрез траншеен изкоп.
Подложката и засипването на PP тръби ще се изпълни с пясък и трошено-каменна фракция.
Ревизионни шахти са предвидени на хоризонтални и вертикални чупки на трасето, в прави участъци – при спазване на нормативните разстояния, при смяна на диаметрите, при събиране на два и повече канализационни клона. Присъединяването на канализационните профили се предвижда под ъгъл до 90°,  а при по-малък ъгъл, чрез пад в ревизионната шахта.
По трасетата на канализационните клонове се предвижда изпълнението на следните видове ревизионни шахти:
ревизионни шахти в началото на канализационните клонове;
ревизионни шахти на местата на включване на други клонове или промяна на трасето на клоновете;
ревизионни шахти с пад.
При изграждане на ревизионна шахта, осъществяваща връзката между вече изграден и реконструиран участък от канализационната мрежа, да се използват балони за запушване на съществуващите тръби, като събралото се водно количество се препомпва до най-близко разположен работещ участък от канализационната мрежа, докато строителството на шахтата не приключи.

Към момента няма изготвени проекти за идентифицираните като необходими ПСОВ (за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води) и възможните включвания към водоизточници/изграждане на пречиствателни съоръжения за питейни води (за населени места над 50 жители за водоснабдяване), поради което на този етап не са разглеждани методи за строителство.
По време на строителството ще се предприемат мерки за ограничаване на отрицателното въздействие и дискомфорта за околната среда и населението. 

[bookmark: _Toc514615534]Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Необходимостта от реализиране на ИП е свързана с постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Това ще доведе до:
подобряване на питейните качества на водата, чрез недопускане на проникването на замърсители в мрежата;
подобряване на санитарно-хигиенните и екологичните условия на живот на населението;
повишаване устойчивостта и сигурността на водоснабдителната система;
намаляване на броя на авариите, намаляване на разходите за електрическа енергия;
намаляване на загубите на вода;
повишаване на качеството на предоставените водоснабдителни услуги;
намаляване на броя на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването;
подобряване на мониторинга и контрола на изразходваните водни количества;
намаляване на времето за откриване на аварии;
намаляване на замърсяването на подпочвените води чрез намаляване на инфилтрацията и ексфилтрацията на отпадъчни води от канализацията;
защита на урбанизираните територии от неблагоприятното въздействие на интензивни валежи, съответно ограничаване на риска от наводнения;
преустановяване на заустването на непречистени води в р. Тунджа и предотвратяване на замърсяването на водните тела;
възстановяване на санитарно-охранителни зони около водоизточници;
осигуряване на питейни води с необходимите качества (за населените места с питейни води с повишено съдържание на нитрати или хлориди).

[bookmark: __RefHeading__23_1212394927][bookmark: _Toc514615535]План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях
В Приложение №2 към информацията са представени схеми и картен материал за инвестициите в агломерациите над 10 000 жители и картен материал, в т.ч. в цифров формат. 
За мерките за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води (идентифицирано е единствено, че се отнасят за Агломерация Стралджа) и мерките за населени места над 50 жители за питейно водоснабдяване (идентифицирани са населените места, които се отнасят към съответната водоснабдителна система, но не е идентифицирано местоположение и необходими площи за идентифицираните в РПИП мерки) към настоящия етап няма идентифицирани конкретни параметри за местоположение и необходими площи. 
По отношение на засягането/евентуалното въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа:
За Агломерация Ямбол
Новият водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, както и отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол пресича ЗЗ „Река Тунджа 1“, код BG0000192, обявена по Директивата за хабитатите.(Фиг. II.8-1). В Приложение № 2 е приложен чертеж в DWG файл.

Фигура II.8-1: Разположение на външните водопроводи (червена линия) спрямо защитени зони и територии

Отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол минава през рудерални тревисти места – около 200 м, и около 170 м – през акациева култура (Фиг. II.8-2 и II.8-3).

Фигура II.8-2: Характер на терена, пресичащ се от отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол (червена линия).

Фигура II.8-3: Акациева култура, пресичаща се от отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол (червена линия).

Трасето на новия водопровод минава в близост, на 710 м, и до ЗЗ „Адата-Тунджа“, код BG0002094, обявена по Директивата за птиците. Други ЗЗ в близост (до 1 км) няма.

Разглежданите водопроводи не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените такива са:
- ПЗ Находище на мразовец в м. Ормана - на около 1.6 км източно;
- ЗМ Иван гьол - на около 1.8 км източно;
- ЗМ Веселиновска гора - на около 2.9 км източно (според границите, актуални към 14.01.2018 г.).

За Агломерация Елхово
Отсечката за реконструкция на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“ от с. Златиница до НР на гр. Елхово не засяга защитени зони от Натура 2000. Най-близката такава е ЗЗ „Река Тунджа 2“, код BG0000195, обявена по Директивата за хабитатите. Най-близкото разстояние между границите на ЗЗ и частта за реконструкция е около 1.6 км (Фиг. II.8-4). В Приложение № 2 е приложен чертеж в DWG файл.

Фигура II.8-4: Разположение на външния водопровод (червена линия) спрямо защитени зони и територии
Други ЗЗ в близост (до 2 км) няма.

Разглеждания водопровод не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените такива са:
- Резерват Долна Топчия - на около 1.7 км западно;
- Резерват Балабана - на около 5.4 км западно;
Голямото отстоянието на защитените зони и територии от ИП не предполага някакви отрицателни въздействия тях.

Канализационните и водопроводните отклонения, предвидени за агломерациите над 10 000 жители  не са свързани с риск за човешкото здраве – напротив – ще доведат до подобряване на средата за живот и предотвратяване на рискове за човешкото здраве, съответно нямат отношение към обектите, подлежащи на здравна защита. 

[bookmark: _Toc514615536]Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение
За инвестициите в Агломерациите над 10 000 жители, данните за земеползването на засегнатите територии към момента са:
За Агломерация Ямбол – инвестициите за реконструкции на водопроводни и канализационни отклонения ще се извършат в рамките на съществуващите трасета. Нови площи се засягат във връзка с предвиденият нов водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“. Дължината на новия водопровод е 6 589 m, като 378 m от тях попадат в сервитута на съществуващ водопровод или в границите на имоти, стопанисвани от ВиК дружеството. Останалите 6211 m са по ново трасе. Засягат се землищата на гр Ямбол, Община Ямбол и с. Кабиле, Община Тунджа. Засегнатите площи са общо 37,251 дка, като информация за съществуващото земеползване е представена в таблиците за обекта към Приложение № 2 на информацията. 
За Агломерация Елхово - инвестициите за реконструкции на водопроводни и канализационни отклонения ще се извършат в рамките на съществуващите трасета. Като нови обекти са предвидени нови второстепенна канализационна мрежа главен колектор в гр. Елхово, които засягат улични площи в гр. Елхово. Трасето на новопроектирания Главен колектор VI се намира извън границите на действащия план за регулация и застрояване, но попада в границите на одобрения общ устройствен план на гр. Елхово. Необходимо е да се изготви проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/.  
Тъй като мерките за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и за населени места над 50 жители за водоснабдяване не са с изяснено местоположение и параметри, към момента не може да се представи информация относно съществуващото земеползване. 

[bookmark: _Toc514615537]Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа
По отношение на водите, в таблици II.10-1 и II.10-2 са представени данни за засегнатите повърхностни и подземни водни тела за новите инвестиционни предложения, включени в РПИП за агломерации Ямбол и Елхово. Съответно на фигури №№ II.10-1 и II.10-2 са представени карти на разположение на новите ИП, попадащи извън регулационни граници, спрямо тези водни тела.





Таблица № II.10-1: Повърхностни водни тела, засегнати от нови ИП
	[bookmark: RANGE!C2:J88]Код на ВТ
	Име на ВТ
	Категория на повърхност-ното водно тяло
	Код на типа
	Описание на типа
	СМВТ
	Дължина, km 
	Водосборна площ, km2
	Екологично състояние
	Химично състояние

	Агломерация Ямбол

	BG3TU570R066
	р. Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р. Симеоновск
	река
	R12
	Големи равнинни реки
	не
	26.96
	282.14
	умерено
	добро

	BG3TU570R067
	р. Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. Мочурица
	река
	R12
	Големи равнинни реки
	не
	34.23
	216.95
	умерено
	добро

	Агломерация Ямбол

	BG3TU135R005
	р. Тунджа от гр. Елхово до вливане на р. Мелнишка и р. Коруджа
	река
	R12
	Големи равнинни реки
	не
	24.08
	100.73
	лошо
	неизвестно

	BG3TU500R012
	р. Поповска от яз. Малко шарково до устие, р. Ахлатийска
	река
	R14
	Субсредиземно-морски малки и средни реки
	не
	47.43
	351.33
	добро
	неизвестно



Таблица № II.10-2: Подземни водни тела, засегнати от нови ИП
	Код на ПВТ
	Име на ПВТ
	Тип на ПВТ
	Площ на ПВТ
км2
	Разкрита площ
км2
	Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване
	Количествено състояние
	Химично състояние

	BG3G00000NQ015*
	Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област
	напорно-безнапорен
	818.89
	818.89
	Глинести пясъци
	добро
	лошо

	BG3G00000NQ054**
	Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово
	напорно-безнапорен
	1437.83
	1437.83
	Почвен слой, песъкливи глини, пясъци, глинести пясъци
	добро
	лошо

	BG3G00000K2030*
	Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона
	напорно-безнапорен
	1345.82
	1178.92
	Чакъли, пясъци, песъчливи глини
	добро
	добро


Забележка: * - подземно водно тяло попадащо в агломерация Ямбол; ** - подземно водно тяло попадащо в агломерация Ямбол и Елхово 
 

Фигура № II.10-1: Разположение на новото ИП в агломерация Ямбол, спрямо повърхностните и подземни водни тела




           

Фигура № II.10-2: Разположение на новото ИП в агломерация Елхово, спрямо повърхностните и подземни водни тела


Зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а  от Закона за водите са следните: 
1. водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4; 
2. зоните с води за къпане;
3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително:
а) уязвими зони;
б) чувствителни зони;
4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
Зоните за защита на водите се представят за агломерация Ямбол и агломерация Елхово, доколкото за тях има конкретни инвестиционни предложения. Тези инвестиционни предложения попадат в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр.Пловдив. 
Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Повърхностни води
На територията на агломерация Ямбол и агломерация Елхово няма установени зони за защита на повърхностни водни тела, предназначени за ПБВ.
Подземни води
Всички подземни водни тела в разглеждания район са зони за защита на на подземни води, предназначени за ПБВ. Водоснабдяването на агломерация Ямбол и агломерация Елхово се извършва от подземни водоизточници. 
Агломерация Ямбол се водоснабдява от водоснабдителна група Ямбол, включваща  22 тръбни кладенци (ТК) в местноста Ормана (разрешително № 31510230/22.05.2010 г. от БДИБР за водовземане от 29 ТК в местността Ормана; в последствие 7 са затворени и се ползват само 22 ТК)  и 14 ТК в землището на с. Кабиле (разрешително №31510231/03.052010 г. от БДИБР за водоползването от 16 ТК и 1 ШК от землището на с. Кабиле; за ВГ Ямбол се ползват 14 ТК).
Агломерация Елхово се водоснабдява от водоснабдителна група Воден-Елхово-Голямо Шарково, включваща каптиран извор (КИ) Воден и КИ Голямо Шарково (разрешително № 0279/09.05.2001 г. на БДИБР).
Санитарно-охранителните зони не са актуализирани съгласно Наредба №3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.).
Зони с води за къпане и зони за отдих и водни спортове
На територията на агломерация Ямбол и агломерация Елхово няма обособени зони за къпане и зони за отдих и водни спортове.
Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително:
а) чувствителни зони
Определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностнте води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените места. Определят се по силата на Директива за пречистването на градски отпадъчни води (91/271/ЕЕС) и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ.
В таблица № II.10-3 са представени повърхностните водни тела попадащи в чувствителна зона в района на ИП.
Таблица № II.10-3: Повърхностни водни тела, застрашени от замърсяване с биогенни елементи в района на ИП
	Начало на чувствителната зона
	Край на чувствителната зона
	Име на ЗЗВ
	Код на ЗЗВ
	Код ВТ

	р. Тунджа, след вливането на р. Мочурица
	р. Тунджа до границата
	Река Тунджа
	BGSARI12
	BG3TU570R066*
BG3TU135R005**


Забележка: * - подземно водно тяло попадащо в агломерация Ямбол; ** - подземно водно тяло попадащо в агломерация Елхово 

б) нитратно уязвими зони
Уязвимите зони се определят за защита на водите от биогенно замърсване от селскостопански източници. Определят се по силата на Директива 91/676/ЕИО (Директива за нитратите), и конкретно чрез Заповед № РД – 146 / 25.02.2015 г. на МОСВ и Приложение №1 към нея. Две от подземните водни тела попадат в такава зона – таблица № II.10-4.
Таблица № II.10-4: Подземни водни тела, застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници в района на ИП
	Код на зоната
	Име на зоната
	Код на водното тяло
	Име на водното тяло

	BGVZ01
	южна зона
	BG3G00000NQ015*
	Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област

	
	
	BG3G00000NQ054**
	Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово


Забележка: * - подземно водно тяло попадащо в агломерация Ямбол; ** - подземно водно тяло попадащо в агломерация Ямбол и Елхово 

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
Изготвянето/актуализацията на регистъра на тези зони за защита на водите се извършва въз основа на критериите по подход за Определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл.119а, ал.1, т.1-4 от Закона за водите. В таблица № II.10-5 е представена извадка от Списък на местообитанията на стопански ценни видове риба, определени като ЗЗВ – въз основа на предложенията на Сдружение «Балканка» и Заповед № РД 09-152/09.03.2015г на министъра на земеделието и храните, за района на ИП. Такива ЗЗВ касаят основната река Тунджа.



Таблица № II.10-5: Засегнати повърхностни водни тела в обхвата на ИП
	Код на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
	Име на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
	Географско описание на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
	Основание за определяне на зоната за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
	Стопански ценни видове риба
	Код на ВТ, в което изцяло или частично попада зоната

	BG3FSWTU570R067
	Р. Тунджа
	р. Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. Мочурица
	Заявление от Сдружение „Балканка”, гр. София
	Щука (Esox lucius)
	BG3TU570R067

	BG3FSWTU570R066
	Р. Тунджа
	р. Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р. Симеоновска
	Заявление от Сдружение „Балканка”, гр. София
	Щука (Esox lucius)
	BG3TU570R066

	BG3FSWTU135R005
	Р. Тунджа
	р. Тунджа от гр. Елхово до вливане на р. Мелнишка
	Заявление от Сдружение „Балканка”, гр. София
	Щука (Esox lucius) Европейски сом (Silurus glanius)
	BG3TU135R005


Защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване
По отношение на защитените територии и зони (елементи на Националната екологична мрежа). 
За Агломерация Ямбол
Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено в регулационните граници на гр. Ямбол, ето защо те не могат да окажат въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа. Същото се отнася и за разпределителната мрежа, с изключение подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол. Така някакво въздействие е възможно единствено при изграждането на новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, и подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол.
Новият водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, както и отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол пресича ЗЗ „Река Тунджа 1“, код BG0000192, обявена по Директивата за хабитатите. Дължината от водопроводното трасе, преминаващо през зоната, е 287 м (Фиг. II.8-1).
В границите на зоната трасето на новия водопровод пресича съществуващ канал, като около 35 м засяга рудерална тревиста растителност по бреговете му. Около 210 м до ПС „Ормана“ пресичат обработваеми земи – ниви, а след това до помпената станция – отново рудерална тревиста растителност. Отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол минава през рудерални тревисти места – около 200 м, и около 170 м – през акациева култура (Фиг. II.8-2 и II.8-3).
Не се засягат защитени територии.
За Агломерация Елхово
Вероятност от отрицателни въздействия върху околната среда, респ. защитени територии и зони, има единствено при изграждане/реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено в регулационните граници на гр. Елхово, ето защо те не могат да окажат отрицателни въздействия. Същото се отнася и за разпределителната мрежа. Така някакво отрицателно въздействие е възможно единствено при реконструкцията на част от външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден – отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово. Водопроводът е с учреден сервитут – не се засягат нови площи.
Отсечката за реконструкция на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“ от с. Златиница до НР на гр. Елхово не засяга защитени зони от Натура 2000. Най-близката такава е ЗЗ „Река Тунджа 2“, код BG0000195, обявена по Директивата за хабитатите. Най-близкото разстояние между границите на ЗЗ и частта за реконструкция е около 1.6 км (Фиг. II.8-4).
Не се засягат защитени територии.
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Като чувствителни територии се определят и идентифицираните на основа на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Съгласно Заповед № РД-03-152 от 08.08.2013 г. на директора на БДУВ ИБР, одобрена от министъра на околната среда и водите със Заповед №РД-743/01.10.2013 г., на територията обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, са определени три РЗПРН:
BG3_APSFR_TU_02 – р. Тунджа – Ямбол –  в риск  и дължина 68 km;
BG3_APSFR_TU_03 - р. Мочурица – Стралджа – в риск и дължина 34 km;
BG3_APSFR_TU_01 - р. Тунджа – Елхово – в риск и дължина 6 km.
Тези РЗПРН са представени на фигура № II.10-3.
Т [image: ]
	Фигура № II.10-3: РЗПРН в обхвата на ИП



Обобщена информация за района на обслужване от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол
Във връзка с проведена процедура по съгласуване на РПИП с компетентните органи по управление на водите е получена следната информация:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив
Становището с изх. № ПУ-01-240/27.04.2018 г. е представено в Приложение № 1.
Информацията за попадащи в обхвата на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол водни тела е следната:
Инвестиционните предложение, частично или изцяло, попадат в следните повърхностни водни тела:
BG3TU570R066 – „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р.Симеоновска“,
BG3TU570R067 – „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р.Мочурица“,
BG3TU135R005 – „Река Тунджа от гр.Елхово до вливане на р.Мелнишка и р.Коруджа“,
BG3TU500R012 – „Река Поповска от яз. Малко Шарково до устие, р. Ахлатийска“.
Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. В повърхностните водни тела има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ/ Новият водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, както и отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол попада частично в ЗЗ с код BG0000192 – „Река Тунджа 1“, определена съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Инвестиционните предложения за посочените агломерации, частично или изцяло, попадат в рамките на следните подземни водни тела:
BG3G00000NQ054 – „Порови води в Неоген-Кватернер-Ямбол-Елхово“;
BG3G00000K2030 – „Пукнатинни води – Брезовско-Ямболска зона“.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. 
Инвестиционното намерение в частта му за канализационната мрежа в регулационните граници на гр. Ямбол и гр. Елхово от представения РПИП попада в зони , които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ за райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) съответно BG3_APSFR_TU_02 – Тунджа-Ямбол и BG3_APSFR_TU_01 – Тунджа – Елхово от определените в ПУРН ИБР 2016-2021 РЗПРН.
За цялата територия на ИБР са предвидени мерки за ефективно използване на водите и подобряване  състоянието на водоснабдителната мрежа в код EW_2 и наименование „Намаляване на водовземането чрез намаляване на загубите на вода в общественото водоснабдяване“. За агломерации на 10 000 е.ж. Ямбол и Елхово, в обхвата на обособена територия на „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол, са идентифицирани мерки с код UW_2 и наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населени места“, действие по изпълнение на мярката – „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа на аглимерации с над 2 000 е.ж.“ и „Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с на 2 000 е.ж.“
В ПУРН ИБР 2016-2021 няма определени конкретни мерки във връзка с настоящото ИП.
В заключение е направен извода, че инвестиционните намерения в РПИП за обособена територия на действие на „ВиК“ ЕООД гр.Ямбол са допустими от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и реализацията на редставените дейности няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство. 

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив
Становищата с изх.№32-00-3/2/18.04.2018 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна и с изх. № ПУ-01-240/27.04.2018 г. ва Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив са представени в Приложение № 1 .
Предвидените дейности за обособена територия обслужвана от В и К – Ямбол в границите на БДЧР, попадат в обхвата на:
Повърхностни водни тела с код и найменование: BG2MA800R019 „I участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка; II участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска; III участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска“, BG2MA900R1020 „р.Средецка от извор до град Средец“, BG2MA900R1120 „р. Тагаревска – от извор до вливане в р. Средецка:, BG2MA400R1021 - „р. Факийска – от извор до вливане на р. Малката река“
Подземни водни тела с код и наименование: BG2G00000K2034 “Пукнатинни води в K2t cn-st- Бургаска вулканична зона северно и западно от Бургас“ и BG2G000PtPz043“Пукнатинни води в палеозой-протерозой пукнатинна зона“. 
Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от ЗВ:
Подземни водни тела, са определени като зони за защита на питейнисте води с код: BG2DGW00000K2034 и BG2DGW000PtPz043, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ;
Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона и уязвима зона, съгласно чл.119а, ал.1м т.3 от ЗВ;
Защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични воидове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазванес код и наименование: BG0000402 „Бакаджиците“, BG0000513 „Войнишки Бакаджик“ и BG0000198 „Средецка река“, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ.
В програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение към прединвестиционното проучване:
Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидени действия: Въвеждане на водостяващи технологии и оборотно водоснабдяване; Внедряване на водоснабдителни системи използващи условно чисти води за санитарни цели;
Мярка „Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води“ с предвидени действия: Прилагане на естествени технологии за пречистване на отпадъчни води от населени места; Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване  на отпадъчни води от населени места с под 2 000 е.ж., вкл.изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчните води;
Мярка „осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидени действия: Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2 000 е.ж., вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация; Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.и поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние и Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им;
Мярка „Намаляване на водовземането чрез водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“ с предвидени действия: Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване;
Мярка: Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“ с предвидени действия: Извършване на проучвания и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване; Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води;
Мярка „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с предвидено действие: Забрана за въвеждане в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяване на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими;
Мярка „Ограничаване на замърсяването на повърхностните води“ с предвидено действие: Забрана за изхвърляне на утайки от селищни пречиствателни станции в повърхностни води посредством плавателни средства, тръбопроводи и/или по какъвто и да е друг начин;
Мярка „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“ с предвидено действие: Проучване и изграждане на съоръжения за водовземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода;
Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“ и др.
Гореописания РПИП попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения с код и наименование: BG2_APSFR_MA_02 „Господаревска-Люлин“.
В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към РПИП.
В заключение е направен извода, че инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН, и реализацията му няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при условия, че се спазват заложените мерки в ПУРБ и ПУРН, респективно изискванията на ЗВ.

[bookmark: _Toc514615538]Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)
Освен описаните по-горе дейности (към т.II.1а), не се предвиждат други, свързани с тях, в т.ч. не се предвижда добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия или жилищно строителство. 

[bookmark: _Toc514615539]Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
За реализиране на инвестиционните предложения е необходимо разработване и одобряване на съответните подробни устройствени планове, учредяване на сервитути и права за пресичане на техническа инфраструктура (разрешение за пресичане на пътна (магистрала), ЖП инфраструктура, воден обект - напоителен канал) получаване на разрешения за строеж – дейностите са по реда на Закона за устройство на територията.


[bookmark: __RefHeading__47_1212394927][bookmark: __RefHeading__55_1212394927][bookmark: _Toc330220739][bookmark: _Toc514615540]ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
[bookmark: __RefHeading__57_1212394927]
[bookmark: __RefHeading__61_1212394927][bookmark: _Toc514615541]Съществуващо и одобрено земеползване
Териториалният обхват на РПИП, (обслужвана от ВиК оператора „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол) включва 5-те общини в област Ямбол (Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа и Стралджа), с всички 109 населени места в тях - 4 града и 105 села. 
За инвестициите в Агломерациите над 10 000 жители, данните за земеползването на засегнатите територии към момента са както следва:
За Агломерация Ямбол – инвестициите за реконструкции на водопроводни и канализационни отклонения ще се извършат в рамките на съществуващите трасета - в регулационните граници на гр. Ямбол. Нови площи се засягат във връзка с предвиденият нов водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“.
Дължината на новия водопровод е 6533 m, като 738 m от тях попадат в трасето на съществуващ водопровод или в границите на имоти, стопанисвани от ВиК дружеството. Останалите 5795 m са по ново трасе. 
Засягат се землищата на гр. Ямбол, Община Ямбол и с. Кабиле, Община Тунджа. Регистър на засегнатите имоти и площи е представен в Приложение № 2. 
В землището на гр. Ямбол се засягат земи, имоти и площи, както следва:
Урбанизирани територии (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение) – 1 имот с обща площ 91,600 дка, като засегнатата от инвестиционното предложение площ е 1,437 дка;
Земеделска територия – 5 имота с обща площ 74,649 дка, като засегнатите от инвестиционното предложение площи са 2,740 дка;
Територии на транспорта – 1 имот с обща площ 32,970 дка, като засегнатата от инвестиционното предложение площ е 2,029 дка.

В землището на с. Кабиле се засягат земи, имоти и площи, както следва:
Земеделска територия - 14 имота с обща площ 65,809 дка, като засегнатите от инвестиционното предложение площи са 18,078 дка;
Територии на транспорта – 5 имота с обща площ 253,371 дка, като засегнатите от инвестиционното предложение площи са 4,089 дка;
Води и водни площи (за напоителни канали и за водностопански, хидромелиоративни съоръжения) – 12 имота с обща площ 69,221 дка, като засегнатите от инвестиционното предложение площи са 10,687 дка. 

Засегнатите площи са общо 39.18 дка. 

Собствеността на засегнатите имоти и трайното им предназначение е както следва: 
държавна-публична, държавна частна - (общо 13 бр. имоти с обща площ 14.233 дка); трайно предназначение на имотите – повърхностни води – територии на водностопански и хидромелиоративни съоръжения, напоителни канали, транспорт (пътна и ж.п. мрежа), автомагистрала;
общинска-публична и общинска частна - (общо 20 бр. имоти с обща площ 35,792 дка); трайно предназначение на имотите - селско стопанство-полски пътища, транспорт (пътна мрежа), повърхностни води-напоителни канали;
частна собственост - (общо 5 бр. имоти с обща площ 1,304 дка); трайно предназначение на имотите – селско стопанство – ниви(орна земя III и IV категория).
Обща площ на засегнатите общински и частни имоти – 37,096 дка.
За Агломерация Елхово инвестициите за реконструкции на водопроводни и канализационни отклонения ще се извършат в рамките на съществуващите трасета. Като нови обекти са предвидени нови второстепенна канализационна мрежа главен колектор в гр. Елхово, които засягат улични площи в гр. Елхово. Трасето на новопроектирания Главен колектор VI се намира извън границите на действащия план за регулация и застрояване, но попада в границите на одобрения общ устройствен план на гр. Елхово. Необходимо е да се изготви проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/.  

Тъй като мерките за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и населени места над 50 жители за водоснабдяване не са с изяснено местоположение и параметри, към момента не може да се представи информация относно съществуващото земеползване. 

[bookmark: __RefHeading__63_1212394927][bookmark: __RefHeading__65_1212394927][bookmark: _Toc514615542]Мочурища, крайречни области, речни устия
Инвестиционното предложение не засяга мочурища, крайречни области и речни устия. Трасетата на новите водопроводи в двете агломерации преминават в усвоени територии използвани за земеделие или успоредно на пътна инфраструктура. Необходимо е пресичане на малки дерета и напоителни канали. Новият водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ пресича р. Азмака.  Отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден, пресича р Поповска при с. Добрич и Сънър дере при с. Златиница.

[bookmark: __RefHeading__67_1212394927][bookmark: _Toc514615543]Крайбрежни зони и морска околна среда
РПИП не засяга територии на крайбрежни зони и морска околна среда.

[bookmark: _Toc514615544]Планински и горски райони
Инвестициите за агломерации над 10 000 жители не засягат планински и горски райони. За мерките за агломерации и населени места над 2000 е.ж. за отпадъчни води и над 50 жители за питейно водоснабдяване не е изяснено местоположението и параметрите на необходимите съоръжения и на този етап не може да се потвърди засягането/отдалечеността от планински и горски територии.
Двата водопровода не са в планински територии. Отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден, пресича горска растителност около р. Поповска при с. Добрич и Сънър дере при с. Златиница.

[bookmark: _Toc514615545]Защитени със закон територии
[bookmark: _Hlk503821343]Описано към т. II.8 и II.10 по-горе.

[bookmark: _Toc514615546]Засегнати елементи от Националната екологична мрежа
Описано към т. II.8 и II.10 по-горе

[bookmark: _Toc514615547]Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност
Реализацията на плана ще се осъществява, като в урбанизирана територия, така и в територии с характерен ландшафт.
Според съществуващата класификация на ландшафтите, те могат да се обединят в няколко групи: 
1. В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни компоненти: природни ландшафти (в повечето случай попадащи под защитата на държавното и природно законодателство), антропогенни ландшафти;
2. В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения в ландшафтите: девствени, слабо изменени, окултурени 
3. В зависимост от преобладаващата функция на територията: - обитание, труд, техническа инфраструктура, отдих, ландшафтите се разделят се на няколко групи – селищни (урбанизирани), селскостопански (аграрни), промишлени, рекреационни, архитектурни и културни и др.
4. В зависимост от преобладаващото участие на дадени природни компоненти и изявяване на един от тях като доминиращ: без да се отчита антропогенното влияние, ландшафтите се подразделят на крайводни (речни, езерни и др), равнинни, хълмисти, планински, горски, степни и др.
Ландшафтът с културното наследство в района, предмет на РПИП е резултат от напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото. Националната концепция за пространствено развитие на страната представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното напластяване, като община Ямбол е представена със средна степен – наличие на два културни пласта или един силно изразен. От друга страна, извън населените места е обособено направление с линеарно разположени обекти от един или два исторически периода с идентични стилови и смислови характеристики съчетани с природни и етнографски дадености обособено като линеарно направление Сливен – Ямбол. 
В непосредствена близост до община Ямбол в пространствената структура на областта е разположен един от изключителните национални археологически резервати – „Кабиле“. Историко - географското развитие е в основата на културното напластяване и именно то дава възможност за изграждане на сътрудничество със съседните общини и формиране на културни зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна културна среда. 
На територията на областта са открити над 30 крепости, 70 праисторически селища и над 1000 надгробни могили, повечето от които са разположени по поречието на р. Тунджа и нейните притоци. Плодородните земи по долината на реката са били заселени още от най-дълбока древност. Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически селищни могили, които датират от неолита, енеолита и бронзовата епохи. 
Съгласно РИМ Ямбол за района Късноантичната и средновековна крепост “Малкото кале” се намира до с. Воден, общ. Болярово; археологически обекти в площ „Бояджик“, общ. Тунджа, обл. Ямбол; средновековен манастир до с. Воден; надгробна могила, с. Ботево, община Тунджа, област Ямбол; Праисторическа Малева могила до с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол; селище от ранната и късната желязна епоха, римската епоха и средновековието –с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; АР „Тракийски и античен град Кабиле“. При изготвяне на РПИП е съобразено полученото становище № 9100-361/16.08.2016 г. на Националния институт по недвижимо културно наследство към Министерство на културата (данни са обекти на културното наследство в обособената територия). Инвестиционните предложения в РПИП не засягат регистрирани културни ценности.
По време на СМР, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт е възможно да се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности. При тези случаи съгласно чл.160 от Закона за културното наследство дейността се спира и се прилага разпоредбата на чл. 72 от закона.
Като цяло може районът на предмет на РПИП разполага с добре развита културна инфраструктура в локален ландшафт, наситен с обекти с историческа и археологическа стойност.

[bookmark: _Toc514615548]Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита
Инвестициите са с положително въздействие по отношение на населението и човешкото здраве, като изгражданите обекти – водоснабдителни и канализационни отклонения нямат отрицателно въздействие, съответно нямат отношение към обектите, подлежащи на здравна защита. Единствено за агломерация Стралджа – агломерация над 2000 е.ж. за отпадъчни води е идентифицирана необходимост от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, които следва да са разположени на достатъчно отстояние от обекти, подлежащи на здравна защита, с цел предотвратяване на евентуален дискомфорт от миризми за обитателите. 
Със специфичен санитарен статут са санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Тези СОЗ следва да се приведат и актуализират (за СОЗ – II и III пояс определени по стар нормативен документ)  или утвърдят (за такива без СОЗ или новоизградени съоръжения) съгласно изискванията на Наредба №3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията  за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.). Предвидени са такива мерки за населените места над 50 жители за водоснабдяване.

[bookmark: __RefHeading__69_1212394927][bookmark: _Toc330220746][bookmark: _Toc514615549]ІV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение
[bookmark: __RefHeading__71_1212394927][bookmark: _Toc330220747]
[bookmark: _Toc514615550]Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

[bookmark: _Toc514615551]1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 
Демографска характеристика и анализ на здравния статус на населението в обособената територия
Анализът на състоянието е направен въз основа на най-актуалния публикуван Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Ямбол за 2015 г. (РЗИ-Ямбол): 
Общ брой на населението  123 821 души /към 31.12.2015г./.
Среден брой население през 2015 г.  – 124 773 души.
Непрекъснатият темп на намаляване на населението в област Ямбол през последните години потвърждава неблагоприятният ход на демографските показатели у нас. В резултат, както на естественото си движение, така и от развилите се през последното десетилетие миграционни процеси, населението трайно влошава демографския си потенциал.
Демографските процеси се характеризират основно със застаряване  на населението в областта, като се увеличава делът на възрастните хора в резултат на снижаване на раждаемостта и увеличаване продължителността на живота.
В градовете живеят 70,12%, а в селата 29,88%. Жителите на град Ямбол са 70 224 души, жителите на община Тунджа – 22 725. Най-малко са жителите на община Болярово – 3 764 души. От тях 30% живеят в гр. Болярово, а останалите 70 % живеят в селата на общината. В община Стралджа – 12 152, като относителният дял на живеещите в града е 47% срещу 53% в селата. 
Жените представляват 50.9% от населението, а мъжете 49.1%. Делът на жените е по- висок от този на мъжете, като се запазва тенденцията за нарастване на съотношението жени/мъже след 60- годишна възраст. 
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Изводите от анализа са за трайна тенденция към намаление на населението в областта. Налице е застаряване на населението в областта.Във възрастовата структура се увеличава относителният дял на лицата над 60-годишна възраст и значително намалява броят на лицата от 18 до 59 години. Процесът на застаряване е по -изразен сред жените отколкото сред мъжете. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на живота при тях. Според данните за разпределението на населението по възраст в навършени години към 31.12.2015 г., групата над 60 е - 37 981 души. От тях 16458 са мъже, а 21523 са жени, т.е. жените са с 5065 повече от мъжете.
Процесът на застаряване на населението е и в пряка връзка с броя на икономически активното население и води до промени в неговата основна възрастова структура - разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст /над 15 навършени години до определената за пенсионна възраст през 2015г. е било  70 885 д./ е намаляло за една година с 1 389 души.
Раждаемост - Броят на ражданията (живородени)  през периода 2013-2015 г. за областта е съответно 1156 за 2015 г., 1236 за  2014г., 1271 през 2013 г. Както в градовете, така и в селата броят на живородените деца намалява през този тригодишен период.  Ражданията в селата са 3 пъти по- малко от тези в градовете. Фактори, които оказват негативно влияние върху раждаемостта са: социално-икономическите условия, миграцията, намаляване на жените във фертилна възраст. В област Ямбол през 2015 г. броят на ражданията намалява. Общият брой на абортите, в сравнение с предходната година, се увеличава. Увеличава се  и делът на абортите на 1000 жени.
Обща смъртност - Запазва се тенденцията за повишаване на смъртността през последните три години. През 2015 г. броят на починалите е 2341 т.е. увеличение  в сравнение с 2014 г. с 138 души, когато е бил 2203; през 2013 г. броят на умрелите е 2103 души. Общата смъртност в област Ямбол за 2015 г. продължава да бъде по- висока от тази за страната (15,3 на хил. за РБългария). Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във възрастовата структура и се свежда до намаление на относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по-старите. От анализа за 2015 г. на данните за умиранията по общини е видно, че община Ямбол е водеща с 949 умрели лица, следвана от община Тунджа с 654 умрели лица, община Елхово-324, община Стралджа с 293 и Болярово-121. Смъртността сред мъжете за 2015 г. (1219 души – 20,1 на хил.) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността при жените (1122 души – 17,8 на хил.). По- ранната смъртност при мъжете е по- висока във всички възрастови групи, но особено тревожна е тя в интервала между 40 и 59 години. Застаряването на населението в областта през 2015 г. предопределя и по- високото равнище на смъртността сред селското население, в сравнение с градското. Структурата на обща смъртност по причини е представена в следващата таблица:
Таблица IV.1.1-1 Структура на обща смъртност по причини
	№ на класа
	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10
	2015 г.

	
	
	брой
	на 1000 от населението
	Относителен дял ( % )

	 
	ОБЩО     I – XIX клас
	2341
	18,8
	 

	I
	Някои инфекциозни и паразитни болести
	
18
	0,14
	0,77

	II
	Новообразувания
	297
	2,38
	12,69

	III
	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
	



2
	0,02
	0,09

	IV
	Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата
	

8
	0,06
	0,34

	V
	Психични и поведенчески разстройства
	
1
	0,01
	0,04

	VI
	Болести на нервната система 
	5
	0,04
	0,21

	VII
	Болести на окото и придатъците му
	0
	0,00
	0,00

	VIII
	Болести на ухото и мастоидния израстък
	0
	0,00
	0,00

	IХ
	Болести на органите на кръвообращението
	
1743
	13,97
	74,46

	Х
	Болести на дихателната система
	
42
	0,34
	1,79

	ХI
	Болести на храносмилателната система
	49
	0,39
	2,09

	ХII
	Болести на кожата и подкожната тъкан
	1
	0,01
	0,04

	ХIII
	Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан
	1
	0,01
	0,04

	ХIV
	Болести на пикочо-половата система
	13
	0,10
	0,56

	ХV
	Бременност, раждане и послеродов период
	0
	0,00
	0,00

	ХVI
	Някои състояния, възникващи през перинаталния период
	2
	0,02
	0,09

	ХVII
	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации
	4
	0,03
	0,17

	ХVIII
	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
	



96
	0,77
	4,10

	ХIX
	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини
	


59
	0,47
	2,52



Най-чести причини за смърт:
Болести на органите на кръвооброщението /кл.ІХ/ -74,46%;
Новообразувания /кл.ІІ/-12,69%;
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде - /кл. ХVIII / -4,10%;
Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини /кл. ХIX /- 2,52%.

Най-чести причини за смъртност на децата до 1 година:
Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации /кл.ХVІІ/-33,3%;
Болести на дихателната система-/кл.Х/-33,3%.
Естествен прираст - Естественият прираст е с най-лоши показатели в селата, където живее предимно възрастно преди възрастно население. Ниското ниво на раждаемост и високата смъртност обуславят отрицателния естествен прираст на населението през последния десетгодишен период.
През 2015г. коефициентът на естествен прираст е -9,5 ‰ (в селата -21,4‰ , в градовете -4,4‰).
През 2014г. коефициентът на естествен прираст е -7,6 ‰ (в селата -19,0‰ , в градовете -2,8‰).
През 2015 г. абсолютният брой на естествения прираст за област Ямбол -1185 /-9,5 ‰/ , в градовете е -387 /-4,4‰/, а в селата -798 /-21,4‰/, като : за град Ямбол  е минус 318;община Тунджа – минус 440 души; Стралджа е минус 138 души, Елхово е минус 198 души , Болярово е минус 100 души . С най- лош показател от всички общини в областта е община Тунджа.
През 2014 г. абсолютният брой на естествения прираст за област Ямбол е минус 967 души, като за селата е минус 718, а за градовете минус 249. 
Изводите и основните демографски проблеми, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са, че през 2015 г. в област Ямбол продължава тенденцията към намаляване на населението, обусловена от ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията. Основните демографски индикатори – раждаемост, смъртност и естествен прираст  определят недоброто състояние на демографските процеси в областта. 
Заболеваемост и болестност: 
Регистрирани заболявания, болестност /общо/: 
342 705  рег.заболявания; болестност на хил д. 2746,6
Новооткрити заболявания, заболеваемост:
144 354 новооткрити заболявания; заболеваемост на хил д. 1156,9
При децата до 17 години:
Регистрирани заболявания, болестност: 
43 918 рег.заболявания; болестност на хил д. 2030,9
Новооткрити заболявания, заболеваемост:
25 592 новооткрити заболявания; заболеваемост на хил д. 1183,4
Структура на общата заболеваемост и болестността по класове болести 
Най-висока болестност:
Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 25,33%
Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 13,36%
Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 9,81%
Най-висока заболеваемост:
Болести на дихателната система /кл. Х/   - 18,75%
Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 10,72%
Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 10,32%
Население над  18 години
Най-висока болестност:
Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 29,98%
Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 10,31%
Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 9,08%
Най-висока заболеваемост:
Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 12,46%
Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 12,35%
Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 11,90%
При децата до 17 години
Най-висока болестност:
Болести на дихателната система /кл. Х/   - 42,43%
Болести на кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/ – 8,18%
Болести на окото и придатъците му /кл. VІІ/ – 6,56%
Най-висока заболеваемост:
Болести на дихателната система  /кл. Х/   - 48,47%
Болести на кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/ – 7,62%
Болести на храносмилателната система /кл. ХІ/ – 5,58%

Хоспитализирана заболеваемост - общ брой хоспитализации /изписани/: 22 248; 17 967,9 на 100 хил.д. Анализът на структурата на заболеваемостта и най-чести причини за хоспитализация показва:
Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/  - 27,31%;
Болести на храносмилателната система /кл. ХІ/ - 12,76%;
Болести на дихателната система /кл. Х/ - 12,65%.
Наблюдава се леко намаление на хоспитализациите през 2015 г. Най- висок е относителният дял на болестите на органите на кръвообръщението, следвани от болести на храносмилателната система и болести на дихателната система
Основни здравни проблеми:
 Висока честота на заболяванията при населението над 18г. :
болести на органите на кръвообръщението /кл.ІХ/
Болести на дихателната система  /кл. Х/   
болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/
При децата от 0-17 г.:
Болести на дихателната система  /кл. Х/   
Болести на кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/ 
Болести на окото и придатъците му /кл. VІІ/
Онкологични заболявания- висок е делът на регистрираните онкологични заболявания, докато броя на новооткритите се запазва относително на същото ниво. Най – често регистрираните  онкологичните заболявания са на храносмилателна система - дебело черво, пикочо-половите органи, кости, съединителна тъкан, кожа и млечни жлези.
В област Ямбол е налице тенденция към намаляване на населението поради миграция, ниска раждаемост и висока смъртност; недоброто икономическо състояние и лош социален статус. При населението над 18г. е по-висок делът на болестите на органите на кръвообръщението и болестите на дихателната система. При лица до 18г. е висок делът на болестите на дихателната система.
Като рискови фактори, влияещи върху здравето на населението са идентифицирани:
Ниска здравна култура; 
Нисък социален статус, обусловен от икономически предпоставки, което води до нездравословен начин на живот – непълноценно хранене, с повече хляб и тестени изделия, употреба на храни с високо съдържание на холестерол;  употреба на консервирани плодове и зеленчуци и по-малко на плодове и зеленчуци в сурово състояние.

Освен резултатите от здравно-демографския анализ, с приоритет при разработването на РПИП е разгледан проблемът с трайните отклонения в качеството на питейната вода по показатели нитрати и хлориди (предвид писмо на Министерство на здравеопазването с Рег.№ 26-00-1062/05.04.2017 г. – налично към РПИП). Предвидено е РПИП да съобрази изцяло изискванията, поставени с писмо на Министерство на здравеопазването с Рег.№ 26-00-1062/05.04.2017 г. по отношение на конкретизиране на мерките за определените зона на водоснабдяване, с посочване на конкретни срокове за изпълнение, очаквани разходи, икономическа обосновка на мярката, източници на финансиране. Бележките на РЗИ-Ямбол, приложени към становището вече са отразени в РПИП.
Въздействие по време на строителната фаза
Въздействие по време на строителната фаза върху населението ще има при извършване на такива дейности в близост до обекти, подлежащи на здравна защита (жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни). То ще бъде изразено във временен дискомфорт в резултат на повишените нива на шум от работата на строителната и транспортна техника и повишено съдържание на прах и изгорели газове от ДВГ във въздуха - временно въздействие, локално за района на строителния терен, отрицателно, временно, краткотрайно, кумулативно - от наслагващите се шумови нива, отделяни от транспортните източници,от близко разположено до обектите от РПИП строителство и др. едновременни източници. Като цяло, въздействието е обратимо, което го прави незначително. При правилна организация на дейностите може да бъде ограничено до минимум. 
Въздействие по време на фазата на експлоатация
Експлоатацията на ВиК системите и съоръженията не води до отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве. Напротив, с реализиране на инвестиционните предложения и мерките от РПИП ще се разрешат съществуващите проблеми по ВиК системите и съоръженията, водещи до риск за населението и човешкото здраве – питейни води, неотговарящи на изискванията за качество по показатели нитрати и хлориди, наличие на голям процент етернитови водопроводи, недостиг на вода, разрушени санитарно-охранителни зони, чести аварии, риск от наводнения поради неизградена или в лошо състояние канализация, влошени здравно-хигиенни условия от липса на подходящо пречистване и заустване на отпадъчни води. 
Не се очаква превишение на норми за шум, предвид характера на експлоатационните дейности на ВиК системите и съоръженията.
При прилагането на РПИП няма да има допълнително натоварване на околната среда или риск за човешкото здраве от радиация и вредни лъчения.
Заключение за въздействието
Като цяло се очаква положително въздействие от реализиране на ИП, свързано с разрешаване на проблемите за населението и здравето на хората в обособената територия по отношение на ВиК системите и съоръженията.

[bookmark: _Toc514615552]1.2. Въздействие върху материалните активи
Въздействие по време на строителната фаза
Въздействието върху материалните активи по време на строителството представлява процеса на влагане на нови активи. В този период се повлияват незначително компоненти на околната среда – ландшафт, почви, растителност и др., създава се дискомфорт за околната среда и човешкото здраве в резултат на повишено прахоотделяне и емисии на вредни вещества от строителната техника, както и на повишени нива на шум. Въздействието е краткотрайно и локално, в обсега на строителните площадки. При новите обекти се засяга ползването на земята като материален актив, като въздействието е незначително, предвид неголемите площи, които се засягат, сравнено с подобни и други строежи. Минималното засягане на нови площи е един от основните критерии, съобразени и анализирани при избора на варианти за реализиране на инвестициите. 
Въздействие по време на фазата на експлоатация
Въздействието по време на фазата на експлоатация е значително положително, в т..ч кумулативно положително, дълготрайно, на база съществуващото състояние на активите на ВиК системите и съоръженията. Ще бъдат разрешени установените проблеми, като с вложените материални активи ще се постигне съответствие с националното и общностно законодателство по управление на водите. 
Заключение за въздействието
Като цяло се очаква значително положително въздействие, свързано с реализиране на целите на ИП. 

[bookmark: _Toc514615553]1.3. Въздействие върху културното наследство
Въздействие по време на строителната фаза
По време на СМР, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт, е възможно да се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности. При тези случаи съгласно чл.160 от Закона за културното наследство дейността се спира и се прилага разпоредбата на чл. 72 от закона.
Въздействие по време на експлоатацията 
Не се очаква. Експлоатацията на ВиК системите и съоръженията не е свързана с въздействие върху обектите на КИН.
Заключение за въздействието
Не се очаква въздействие, с изключение на потенциалната възможност от откриване на културни ценности по време на строителството. Тъй като в Закона за културното наследство има установена процедура за действие в такива случаи, не се очаква компрометиране, нарушаване, унищожаване на такива обекти, съответно не се очаква отрицателно въздействие по отношение на тях. 

[bookmark: _Toc514615554]1.4. Въздействие върху въздуха и климата
Изменение на климата и адаптация
В рамките на РПИП са изготвени подробни оценки на риска от климатични промени и други рискове (повишаване на средната температура/засушаване, студ, промени в годишните валежи, наводнения, щети вследствие на топене, брегова ерозия, засоляване на водите, повишаване на максималната скорост на вятъра, бури, горски пожари, земетресения) за инвестиционните намерения за агломерациите над 10 000 е.ж. На база извършените оценки са получени следните резултати (резултатите за рисковете са приложими и за останалите мерки в РПИП, тъй като установените рискове се отнасят за цялата обособена територия):
За периода на строителство промените в климата не оказват влияние. 
За периода на експлоатация на съоръженията са обобщени следните рискове:
За инвестиционно намерение – Компонент Водоснабдяване – Агломерация Ямбол:
Риск представляват повишаването на температурата/ засушаване/ и наводненията. При проявление на останалите разгледани климатични явления територията на трасето на водопровода ще бъде повлияно минимално.
Предложени са следните мерки за адаптация:
Мерки във връзка с риска от повишаване на температурата/засушаване: 
Новоизграденият водопровод преди въвеждане в експлоатация ще се подложи на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи.
За засипване на тръбите ще се използва материал, който е химически устойчив и не предизвиква вредни реакции при свързване с почвата или подпочвените води
Предвидени са покрития и подходящи добавки за бетонните тръбопроводни части, предназначени за полагане в условия на агресивни и замърсени почви.
Мерки във връзка с риска от наводнения:
Всеки изграден водопровод преди въвеждане в експлоатация се подлага на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи;
За засипване на тръбите се използва материал, който е химически устойчив и не предизвиква вредни реакции при свързване с почвата или подпочвените води;
Предвидени са покрития или подходящи добавки за бетонните тръбопроводни части, предназначени за полагане в условия на агресивни и замърсени почви;
Други мерки:
Почистване и стопанисване на речните легла в рамките на урбанизираната територия;
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаването на високата вълна;
Изграждане на земно-насипна дига;
Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките;
Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни наводнени, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен;
Забрана на голи сечи във вододайната зона;
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове;
Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения и огради в границите на речните легла;
Разширяване на „тесните“ места, като мостове и др., които вадят до подприщване на речния отток;
Надграждане на диги.
Нивото на остатъчен риск е ниско, благодарение на мерките, които ще се предприемат, следователно инвестиционното намерение може да бъде реализирано.

За инвестиционно намерение – Компонент Канализация – Агломерация Ямбол:
Рисковете са същите като за Компонент Водоснабдяване – повишаване на средната температура/засушаване и наводнения. 
Предложени са следните мерки за адаптация:
Мерки във връзка с риска от засушаване:
При проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните системи се осигурява достъп за почистване;
Почистване и стопанисване на канализационните колектори;
Премахване на блокажи от натрупани утайки;
Изграждане и поддържане на дъждовна канализация - изграждане на нови дъждопреливници;
Мерки във връзка с риска от наводнения:
В рамките на проекта се предвижда изграждане на два нови дъждопреливника. които ще облекчават  хидравличното натоварване на канализационната система при водни количества, по-големи от оразмерителните, и при отчитане на възприетата степен на разреждане;
Други: Мерки, които вече са включени в ПУРН, Закон за водите и наредби, свързани с изискванията за строителство на ВиК съоръжения.
Нивото на остатъчен риск е ниско, благодарение на мерките, които ще се предприемат, следователно инвестиционното намерение може да бъде реализирано.

За инвестиционно намерение – Компонент Водоснабдяване – Агломерация Елхово:
Потенциален риск представлява засушаването в следствие повишаване на температурите. Предвид проектното разположение на трасето на водопровода, влиянието на останалите разгледани климатични явления ще бъде минимално. 
Предложени са следните мерки за адаптация:
Новоизграденият водопровод преди въвеждане в експлоатация ще се подложи на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи;
За засипване на тръбите ще се използва материал, който е химически устойчив и не предизвиква вредни реакции при свързване с почвата или подпочвените води;
Предвидени са покрития и подходящи добавки за бетонните тръбопроводни части, предназначени за полагане в условия на агресивни и замърсени почви.
Нивото на риск е ниско, следователно инвестиционното намерение може да бъде реализирано.

За инвестиционно намерение – Компонент Канализация – Агломерация Елхово:
Потенциален риск представляват наводненията и интензивното снеготопене. Предвид проектното разположение на трасетата на канализацията, влиянието на останалите разгледани климатични явления ще бъде минимално. 
Предложени са следните мерки за адаптация:
Мерки във връзка с риска от наводнения:
При проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните системи се осигурява защита на прилежащите територии от наводняване и намаляване на риска и евентуалните щети от наводнения при екстремални условия;
Канализационните мрежи се проектират и изграждат при отчитане на елементите на коригираните речни корита в урбанизираните територии за осигуряване на нормалната работа на дъждопреливниците при дъжд и за предотвратяване на навлизането на речни води в канализационната мрежа;
Други мерки:
Почистване и стопанисване на речните легла в рамките на урбанизираната територия;
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаването на високата вълна;
Изграждане на земно-насипна дига;
Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките;
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове;
Разширяване на „тесните“ места, като мостове и др., които вадят до подприщване на речния отток;
Надграждане на диги;
Мерки във връзка с риска от снеготопене:
При проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните системи се осигурява защита на прилежащите територии от наводняване и намаляване на риска и евентуалните щети от наводнения при екстремални условия;
Канализационните мрежи се проектират и изграждат при отчитане на елементите на коригираните речни корита в урбанизираните територии за осигуряване на нормалната работа на дъждопреливниците при дъжд и за предотвратяване на навлизането на речни води в канализационната мрежа;
Други мерки:
Почистване и стопанисване на речните легла в рамките на урбанизираната територия;
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаването на високата вълна;
Изграждане на земно-насипна дига;
Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките;
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове;
Разширяване на „тесните“ места, като мостове и др., които вадят до подприщване на речния отток;
Надграждане на диги.
Нивото на риск е ниско, следователно инвестиционното намерение може да бъде осъществено.
Рисковете, свързани с въздействието на промените в климата следва да бъдат взети предвид и при мерките за населените места и агломерации под 10 000 е.ж.

Атмосферен въздух
Регионът на Ямбол не е включен в Националната система за мониторинг на околната среда. През годините е провеждан периодичен кратковременен емисионен контрол на атмосферния въздух. Конкретно в община Ямбол пунктове за мониторинг е имало контролирани от РИОСВ до 2002 г. включително. Пробонабирането е извършвано от Акредитиран лабораторен комплекс за екологичен мониторинг и изпитване на компонентите на околната среда към РИОСВ -  гр. Стара Загора, като актуални измервания на качеството на атмосферния въздух в община Ямбол са извършени за последен път през 2013 г. През последните пет години не са регистрирани превишения на допустимите концентрации за азотен диоксид и серен диоксид. 
Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния въздух в община Ямбол. Регистрирани са около 50% превишения над средноденонощната норма от 50 μg/m3, като средната концентрация за периода е 49,2 μg/m3 (в диапазона от 46,8 до 51,2 μg/m3), а най-високата средноденонощна концентрация е 83.1 μg/m3. През 2016 г. от Община Ямбол е разработена актуализирана Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018 г. В програмата е направено заключение, че в рамките на община Ямбол, включително на територии в близост до нея, не се констатира наличието на работещ значителен промишлен източник на емисии на ФПЧ10 (над 1 т/годишно), който да оказва определено влияние върху концентрацията на ФПЧ10 и в частност да води до превишения на нормите за ФПЧ10 на територията на общината.
Въздействие по време на строителната фаза
По време на строителната фаза и реализирането на РПИП се очаква временно въздействие върху атмосферния въздух. В зависимост от сроковете за изпълнение това въздействие ще бъде разпределено в сравнително големи периоди от време: краткосрочен до 2020, средносрочен до 2030 и и дългосрочен до 2040.
В периода на строителните работи, по протежение на водопроводната и канализационна инфраструктура, атмосферният въздух ще се замърсява с прах и отпадъчни газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните ППС при извършване на изкопни работи, оформяне на изкопите, обратно засипване на дъното след полагане на тръбите, товаро-разтоварни работи на насипни строителни материали, земни маси и строителни отпадъци. Изграждането на ПСОВ и помпени станции, макар с локален обхват, също ще бъде свързано с емитиране на подобни замърсители. Тези строителни дейности ще бъдат свързани с емитиране на фини прахови частици, отработени газове от строителната механизация и транспорта при изпълнението на изкопните и строителните работи за полагане на ВиК мрежата, канализационните колектори и ПСОВ. Изпълнението на такъв вид обекти ще има за резултат временно въздействие (макар и разпределено в дълги периоди от време) и ще обхваща периода на строителството, като ще бъде и кумулативно - от наслагващите се емисии, отделяни от битовия сектор и транспортните източници, от близко разположено до обектите от РПИП строителство и др. едновременни източници.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
След реализирането на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не се очаква значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 
По време на експлоатацията се очаква постоянно въздействие върху атмосферния въздух, което ще бъде дълготрайно и свързано основно с експлоатацията на ПСОВ. Специфичната технология и организация на процесите в едно такова съоръжение е свързана с емисии на газове и миризми, които ще имат траен ефект върху атмосферния въздух, но се очаква да бъдат с незначително въздействие, тъй като са достатъчно отдалечени от населените места. При предвиденото третиране на отделените утайки се очаква и генериране на парникови газове. Посоченото въздействие ще има локален ефект на и около площадката на обектите и по протежение на линейната инфраструктура. Поради преобладаващите североизточни ветрове в региона, както и сравнително ниската повторяемост на тихо време и значителната скорост на вятъра през зимните месеци се очаква емисиите на замърсителите на атмосферния въздух да се разсейват успешно. Не се очаква кумулативен ефект.
Заключение за въздействието
Възможните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват като незначителни. 

[bookmark: _Toc514615555]1.5. Въздействие върху водата
Новите инвестиционните предложения включени за изпълнение в РПИП за територията обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, които са извън регулационните граници на селищата, попадат обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР - поречие Тунджа, общини Ямбол, Тунджа и Елхово. 
Състоянието на водите се определя на база провеждания мониторинг на тяхното екологично, химично и  количествено състояние. В рамките на изготвяне на РПИП са ползвани актуалните към момента данни, представени в ПУРБ 2016-2021 и ПУРН 2016-2021 г. и описани накратко в точка II.10 от настоящата информация.
Веднага следва да се отбележи, че реализацията на РПИП има изцяло положително въздействие върху състоянието на водите в обхвата на територията обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Това положитено въздействие се изразява чрез подобряване качеството на екологичното и химично състояние на повърхностните води и химичното и количествено състояние на  подземните води. Респективно това се отразява и до подобрение на качеството на питейната вода за населението и ограничаване замърсяването на водните обекти приемници на отпадъчните битови води.
Въздействие по време на строителната фаза 
По време на строителството има много ниска степен от замърсяване, въздействието е краткотрайно, еднократно, без кумулативен ефект. Няма пряко въздействие върху подземните води, поради естеството на дейностите – ремонтни работи и изграждане на нови тръбопроводи, изграждане (подновяване) на огради на пояс I от СОЗ. Повърхностните води на практика не са застрашени.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
Въздействието е изцяло положително в сравнение със съществуващото състояние, предвид целите на РПИП и включените в него инвестиции.
Заключение за въздействието 
По време на строителството на практика се засягат само съоръженията, чрез които се обслужват водовземните съоръжения за подземни води, като пряко не се въздейства върху състоянието им.
Аналогично няма въздействие върху повърхностните води, защото те не се засягат при изграждане на пречиствателните съоръжения и елементи от канализационната система, или изграждане на водопроводи от водоснабдителната система.
По време на експлоатацията подземните води се засягат до степен регулирана от изискванията залегнали в Разрешителните за водовземане. Замърсяване на подземните водни тела не се очаква, както не се очаква и влошаване на количественото им състояние.
Състоянието на повърхностните води ще се подобри след въвеждане в експлоатация на пречиствателните съоръжения (предвидени за агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води).
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Площта на територията на областта е 3 355 кв. км, като 77% от нея са земеделски земи, а от тях 81% са обработваеми. Горските територии заемат 15,9% от територията на областта, като са най-много в общините Болярово- 27,6% и Елхово- 19,6%.
Според почвено-географското райониране на страната и „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1990), територията на Област Ямбол попада в Средиземноморска почвена област, Балкано - Апенинска почвена подобласт с провинции: 
- Тракийско – Среднотунджанска провинция
Източната част на провинцията е покрита от: Смолници (Vertisols, VR – карбонатни calcic, VRk, и излужени) ; Лесивирани (Luvisols, LV), а в поречията наносни почви (Fluvisols, FL) (на места по поречието на р.Тунджа и притоците и преминават в глееви черноземи (Chernozems, CH – gleyic Chg)). По високите части на хълмистите възвишения се срещат Плитки почви (Leptosols, LP - ранкери (umbric, LPu и литосоли lithic, LPq).
Земите са богати I и II бонитетна група, клас S1 и S2;
- Източнородопско – Сакарска провинция
Характерна е с доминиране на Плитки почви (Leptosols, LP - ранкери umbric, LPu с литосоли lithic, LPq, ранкери с канеленовидни лесивирани Luvisols – chromic, LVx); солончаци (Solonchaks,SC), солонци (Solonetz,) почви и развитие на ерозия.
Земите на провинцията са предимно от IV бонитетна група – лоши, клас S3N1. Проблем за опазването на земите е ерозията.
Почвите в обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Ямбол са характерните за поречието на средна Тунджа и са подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури.
На територията на Община Ямбол - най–разпространени са черноземните смолници. Те заемат ниските части на Среднотунджанското поречие и са подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури. По поречието на р. Тунджа и нейните притоци се срещат алувиално-ливадните почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ориз и други. Лекият им механичен състав и свързаните с него по-благоприятни водни, въздушни и топлинни свойства на алувиално-делувиалните почви ги правят едни от най-предпочитаните за земеделие. Върху канелено-горските почви по склоновете на Дервентските, Светиилийските и Манастирските възвишения се отглеждат овощни насаждения, лозя, тютюн и др. 
На територията на община Тунджа - Основните почвени типове са смолници /Vertisols/, лесивирани /Luvisols/, метаморфни /Cambisols/ и наносни почви /Fluvisols/.  Смолниците /Verisols/ са слабо кисели до алкални с много висок сорбционен капацитет и наситеност с бази. В обхвата на възвишенията са представени лесивираните /канеленовидни, chromic, LVx/ и метаморфните /канелени, chromic, СМx/ почви. Приемат се за много добри за отглеждане на лозя, средно добри за пшеница и слънчоглед и добри за ориенталски тютюн, ябълки, круши, череши, праскови. Азонално представени в терасите на река Тунджа са наносните почви /Fluvisols/, много подходящи за земеделие - зеленчуци, овощия, ливади. Същевременно голямата им филтрационна способност предопределя тяхната уязвимост към замърсяване. В крайречни условия се срещат още почвени типове с акумулация на соли - /Solonetz, SN/ и солончаци /Solonchaks, SC/. Солончаците са вторично образувани почви, често произлезли от засоляване на бивши блатни, ливадно-блатни, ливадни черноземи и други почви. Те показват разнообразна морфология, но във всички случаи - високо съдържание на водоразтворими соли /над 1%/. По механичен състав те са средно до тежко песъчливо-глинести, силно алкални, добре запасени с хумус, съдържат значително количество общ азот, фосфор и калий. За възстановяване на тяхното плодородие е необходимо провеждането на специфични мелиоративни мероприятия.
На територията на община Елхово – Преобладаващи почвени типове са алувиално-ливадни, смолници и канелено-горски почви. Излужените смолници са благоприятни за развитието на зърнени, фуражни и технически култури. Излужените канелени и канелени – горски почви /по склоновете на Дервентските и Манастирските възвишения/ са подходящи за овощни култури, лозя, тютюн и др. Алувиално – ливадните почви, типични за речните тераси са благоприятни за отглеждането на зеленчуци. 
На територията на община Болярово - Основните почвени типове са канелени (Luvisols) и чернозем – смолници (Vertisols). На територията на Общината са представени следните подтипове: канеленовидни (chromic, LVx); смолницовидни (vertic, LVv), светли (albic, LVa) и др. Пригодни са за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, ориенталски тютюн, едролистен тютюн, пасища, ливади, сливи, праскови ябълки, круши, череши, лозя. Смолниците (Verisols) са слабо кисели до алкални. Разпространени са подтиповете – излужени (eutric, Vre), карбонатни (calcic, VRk), ливадни смолници (gley, VRg). Подходящи са за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, соя, лен, едролистен тютюн, люцерна, овощия. Азонално представени са наносните почви (Fluvisols): Делувиално-ливадни се срещат в хълмистите подножия на Дервенстките възвишения. В речните долини са се образували алувиално-ливадни почви (пригодни за зеленчуци, обощия, зърнени култури). Върху карбонатна скална основа са се формирали рендзини (Leptosols). Те са предимно ерозирали, силно каменливи и неподходящи за земеделие.
Не се засягат допълнителни площи за дейностите по строителството.
Земите в обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Ямбол са предимно държавна, общинска, частна собственост. 
Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите са в резултат на: 
1. Замърсявания на почвите от точкови източници:
Замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени, главно с амониев азот, нитритен азот и фосфати, както и общото органично натоварване, отразено по БПК5 в количества:
- превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в резултат от остарели и амортизирани ПСОВ и канализационни системи, които директно заустват във ВТ;
- от нерегламентирано депониране на твърди битови отпадъци;
- замърсяване с отпадъчни води от промишлените обекти които нямат канализационна система или тя е амортизирана
- замърсяване при неправилната експлоатацията на рудници, мини и производствени площадки.
2. Замърсяване на почвите от дифузни източници:
- замърсяване на земеделски площи, третирани с азотни и фосфорни торове и препарати за растителна защита
- замърсявне в резултат от интензивното отглеждане на животни, компостиране и използване на органичен тор.
- замърсяване с отпадъчни води от населените места с над 2000 е.ж. без изградени или частично изградени канализационна мрежа и ПСОВ.
- замърсяване от стари складове за продукти за растителна защита.
- замърсяване от минната дейност, неправилната експлоатация на хвостохранилищата, дифузно натоварване на почвите в резултат от замърсяване от амортизирани съоръжения от рекултивирани хвостохранилища.
3. Други нарушения на почвите.
- нарушения на почвите в следствие на интензивен натиск на населението в района; 
- нарушения на почвите вследствие изменение на морфологията на водните тела, изменяне очертанията на бреговете, увеличаване на образуването на утайки и наноси,
- ерозиране на почвите вследствие неправилна експлоатация и поддръжка на хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и оголване на терените или на неправилен добив на инертни материали;
- заливане на прилежащите земи, преовлажняване и замърсяване с органична материя при наводнения;
- нарушаване на почвите вследствие недобре стопанисваните и експлоатирани водовземни съоръжения на подземни води и съоръжения в лошо състояние.
Контролът върху състоянието на почвената покривка в област Ямбол се осъществява от РИОСВ Стара Загора. За целта е изградена мониторингова мрежа, включваща 11 пункта, които са част от Националната система за мониторинг на почвите, но нито един от тях не попада в обхвата на община Ямбол. Това ограничава възможностите за категорични заключения относно замърсяването на почвите в границите на общината. Съгласно предварително разработена програма за почвен мониторинг през 2010 г. е извършен пълен анализ на данните от мониторинга на всички 11 пункта, а през 2008, 2009 и 2011 г. е осъществяван частичeн мониторинг на два от пунктовете за съответната година. Резултатите от тези анализи показват, че в нито един от пунктовете не са установени превишения на нормите за замърсяване на почвите с тежки метали, металоиди и органични замърсители. 
В област Ямбол има един пункт за мониторинг върху засоляването на почвите - в община Стралджа, като данните за 2011г. от този пункт показват, че почвите не са засолени. Успоредно с почвените проби, в близост до опорните пунктове са взети и водни проби от подпочвените води. Резултатите от два пункта от територията на общините Сливен и Стралджа показват слаба до силна засоленост.
На територията на община Ямбол са разположени 12 неохранявани контейнера тип „Б-Б куб“ за съхранение на агрохимически вещества с изтекъл срок на годност или забранени за употреба, като контейнерите са в добро състояние.
На територията на общината няма изграден пункт за оценка на замърсяването на почвите с персистентни пестициди. В пунктовете в с. Тенево/община Тунджа/ концентрациите на ДДТ (сума) са в границите на фоновите концентрации от 0 до 0.3 мг/кг.
Въздействие по време на строителната фаза
Очакваните въздействия върху земите и почвите се проявяват предимно при строителните процеси по време на реализацията на инвестиционни инициативи свързани с изкопно - насипни работи. 
Отнемането на почвената покривка ще има кумулативен ефект с други инвестиционни предложения за строителство, свързани с урбанизиране на територията, промяна на предназначението на земята и отнемане на почвен слой.
Въздействие върху почвите ще има и върху временни площадки в близост до обектите за техника, съоръжения, струпване на излишни земни маси. 
Почвеното покритие ще бъде унищожено, основно при изграждане на новите съоръжения, но ограничено в рамките на съоръжението. 
Възможно е при изкопите появя на ерозионни процеси. След приключване на строителните работи е необходимо на рекултивация на засегнатите терени.
Въздействието е пряко, краткотрайно, временно и отрицателно – по време на строителството, дълготрано по отношение земеползване.
Въздействие по време на експлоатацията
След реализирането на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на почвите.
Възможно е да се получат негативни въздействия по време на експлоатацията на изградените съоръжения, свързани с евентуални аварии на канализационни, пречиствателни и др. съоръжения, аварии на изградените ПСОВ и третиране на отделените утайки; природни бедствия (например земетресения, наводнения), също така пряко и дифузно от заустване на непречистени води във водни обекти – (натоварването от органични замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници от градски отпадъчни води).
Въздействието е вторично, краткотрйно, временно и отрицателно – по време на експлоатацията. Кумулативно въздействие е възможно само при кумулативен ефект върху останалите фактори.
Заключение за въздействието 
Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими, с ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на площадките на съответните обекти и съоръжения. Общо се оценяват като незначителни.
Възможните въздействия върху качеството на почвите се оценяват като незначителни и обратими. 
За смекчаване на нарушенията и предпазване от възникване на ерозия е необходимо реализиране на ландшафтни проекти, където това е възможно.
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Въздействие по време на строителната фаза 
Земните недра се засягат в ограничена степен главно по време на строителството, като това въздействие е незначително и еднократно и засяга главно земните недра до дълбочината на фундиране.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
Не се очаква въздействие.
Заключение за въздействието 
Не се очаква негативно въздействие върху земните недра.
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Реализацията на РПИП Ямбол ще се осъществява, като в урбанизирана територия, така и в територии на земеделски земи, необработваеми земи, горски площи.
Таблица IV.1.8-1 Видове територии по предназначение в област Ямбол
	Община 
	Общо 
	Земеделски земи 
	Горски площи 
	Населени места и урбани
зирани територии 
	Водни течения и водни площи 
	Територии за добив на полезни изкопаеми 
	Територии за транспорт и инфраструктура 

	
	dka 
	% 
	dka 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	Болярово 
	666724,26 
	20,27 
	363516,41 
	284757,44 
	12773,41 
	4078,27 
	0,00 
	1598,73 

	Елхово 
	701756,68 
	21,33 
	444295,63 
	231006,06 
	19583,51 
	2073,53 
	443,42 
	4354,53 

	Стралджа 
	675716,28 
	20,54 
	520726,25 
	123674,11 
	26071,43 
	2034,56 
	703,14 
	2506,80 

	Тунджа 
	1217966,34 
	37,03 
	1007417,61 
	137626,48 
	53145,46 
	8059,70 
	2238,75 
	9478,34 

	Ямбол 
	27353,61 
	0,83 
	0,00 
	7501,62 
	10499,30 
	2044,81 
	0,00 
	7307,89 



Съгласно регионалното ландшафтно райониране на страната (проф.М.Георгиев, “Структура и динамика на ландшафтите в България,1977), територията на Област Ямбол попада в обхвата на Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини със подобласти:
Горнотракийска подобласт, Сливенско Стралджански район и Среднотунджански район
Клас – Междупланински равнинно-низинни ландшафти
Тип – ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни междупланински низини
Подтип – ландшафти на ливадно-степни и лесо-ливадно-степни междупланински низини
Група - ландшафти на ливадно-степни междупланински низини върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване
Група - ландшафти на ливадно-степни междупланински низини с плиоценски песъчливо-глинести наслаги и висока степен на земеделско усвояване
Сакаро-дервенска подобласт, Дервенски район;
Клас - Планински ландшафти 
Тип – ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори
Подтип – ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори
Група - ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване
Бакаджишко – Хисарска подобласт, Бакаджишко – Каратепенски район.
Клас - Планински ландшафти 
Тип – ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори
Подтип – ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори
Група – ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху андезити и реолити със сравнително малка степен на земеделско усвояване 
Всеки ландшафтен район се отличава от съседните райони по локалните особености на скалния субстрат, мезорелефа, хоризонталната и вертикална ландшафтна структура. 
Ландшафта се приема като природогеографски комплекс и териториален комплекс със специфична структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, източник на ресурси, социална среда.
Вътрешната структура и функционирането на ландшафтите се обуславя от особеностите и динамиката на всички природни компоненти на околната среда от техногентото и антропогенното въздействие върху нея. Функционирането на ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико-химични, химични и биологични процеси.
Функционирането на ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико-химични, химични и биологични процеси.
Причините за трансформацията на ландшафтите могат да бъдат не само външни (общи изменения на макроклимата, тектонски движения и др.), но и вътрешни. Ландшафтите непрекъснато еволюират и при устойчиви условия поради непрекъсващите взаимодействия на компонентите (т.е. при функционирането на ландшафта), т.е. ландшафтите се саморазвиват.
Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на три компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/ и почви. Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка:
-	по пътя на атмосферния въздух – предпоставките за разпространяване на замърсители във въздуха са налични, но източниците на замърсяване незначителни;
-	по пътя на повърхностните води – стимулира се по индиректен път – от подпочвените води и по директен – чрез заустване на непречистени отпадъчни води в речните води;
-	по пътя на подземните води – подхранването на водоносния комплекс е резултат от инфилтрацията на атмосферните валежи, повърхностни води, вкл. не пречистени отпадъчни и подземни води;
-	чрез почвите – възможен пренос на замърсители от наличието на нерегламентирани и нерекултивирани депа за отпадъци.
Известно е, че всеки локален ландшафт представлява парагенетична асоциация от следните елементарни субаерални ландшафти: елувиален, транселувиален, елувиално-акумулативен и супераквален, които са еднопосочно свързани в единен геохимичен ландшафт от движението на подземните и повърхностните води в техните граници.
Повечето от локалните ландшафти са твърде обширни. 
В градовете и по-големите населени места на област Ямбол ландшафтът е типичен за урбанизирана територия - ландшафтите са антропогенно повлияни. 
Широко разпространение в област Ямбол имат агроландшафтите, които се характеризират с прекъснатост на биологичния кръговрат на веществата и задължително допълнително енергетично субсидиране (чрез торене, напояване, обработка на почвите и пр.). Много често агроландшафтите представляват площи, периодично емитиращи замърсители на околната среда като нитрати, хербициди и пр. 
Причините за трансформацията на ландшафтите могат да бъдат не само външни (общи изменения на макроклимата, тектонски движения и др.), но и вътрешни. Ландшафтите непрекъснато еволюират и при устойчиви условия поради непрекъсващите взаимодействия на компонентите (т.е. при функционирането на ландшафта), т.е. ландшафтите се саморазвиват.
Всеки ландшафт има свой естетически капацитет, обусловен от неговата външна структура и екологичен капацитет, обусловен от вътрешния му строеж. Естетическия капацитет се определя от границата при която се запазва визуалното единство и естетическата хармония в ландшафта. Екологичният капацитет се обуславя от съхраняване механизмите на саморегулиране на ландшафта, обезпечаващо запазването на съществуващото екологично равновесие.
Потенциал за самовъстановяване на ландшафтите по отношение на механичното нарушаване на геоложката основа (биокосния субстрат) практически не съществува. Механичното нарушаване на биокосния субстрат засяга главно външната структура на ландшафтите и в частност релефа. 
Въздействие по време на строителната фаза 
Всички дейности са свързани с положителното и дългосрочно въздействие и опазване на компонентите на околната среда, в частност - опазване на ландшафта.
Очаквани негативни въздействия върху ландшафта: намаляване на естетизацията на средата в която се провеждат строителните и реконструкционните дейности. Струпването на материали, отпадъци и техника въздейства негативно на видимата страна на околния, локален ландшафт.
Въздействието е пряко, краткосрочно, временно и отрицателно – по време на строителството, дълготрано по отношение на видимостта на видимите съоръжения.
Въздействие по време на експлоатацията 
Ограничена възможност за нарушения на локалния ландшафт от неизправни ВиК мрежи и съоръжения, заустване на непречистени води във водни тела и дифузно замърсяване на подземни води и почви. Временно негативно визуално въздействие върху околния ландшафт при ремонтни и реконструкционни  дейности.
Въздействието е пряко по време на експлоатацията, постоянно, временно при реконструкционните дейности. По отношение на положително и отрицателно е относително по отношение на видимостта на видимите съоръжения и зависи от възприятията на отделния индивид.
Кумулативно въздействие е възможно само при кумулативен ефект върху останалите фактори.
Заключение на въздействието 
Преки нарушения на ландшафтните компоненти по време на строителните дейности вследствие от присъствието на строителна техника на площадката, изкопани земни маси, струпване на материали, генериране на отпадъци. 
Косвени въздействия върху ландшафтните компоненти в следствие на промени в използването на земята. Косвени промени и във визуализацията в локалния ландшафт.
При осъществяване на РПИП могат да се очакват дългосрочни, постоянни положителни последици върху ландшафтите при реализиране на целите и мерките за постигане на добро състояние на водите и разумно използване на природния ресурс - вода, опазване на почвите от замърсяване и негативни последици в локалните ландшафти.
За смекчаване на нарушенията в ландшафта е необходимо реализиране на ландшафтни проекти, където това е възможно.
Локалните ландшафти ще бъдат променени, но основния тип ландшафти се запазва.
Кумулативен ефект върху локалния ландшафт може да се появи, само при кумулативен ефект върху останалите фактори и компоненти на околната среда, съставляващи отделните локални ландшафти – почви, флора, фауна, повърхностни и подземни води, геоложка основа в обхвата на територията на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. При реализацията на ИП кумулативен ефект е малко вероятен.

[bookmark: _Toc514615559]1.9. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените територии
Растителност
Агломерация Ямбол
От идентифицираните дейности вероятност от отрицателни въздействия върху околната среда, респ. растителността, има единствено при изграждане/реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено в регулационните граници на гр. Ямбол, ето защо те не могат да окажат отрицателни въздействия. Същото се отнася и за разпределителната мрежа, с изключение подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол. Така някакво отрицателно въздействие е възможно единствено при изграждането на новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, и подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол.
Новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ в началото си минава в сервитута на съществуващ четвъртокласен път от с. Жельо Войвода до Кабиле, като се засяга рудерална/синурна тревна растителност (Фиг. ІV.1.9-1 и ІV.1.9-2). Пресича р. Азмака отново в сервитута на пътя и продължава в сервитута на съществуващ канал (Фиг. ІV.1.9-3 и ІV.1.9-4). Продължава покрай канала около 2.2 км. Бреговете на канала са заети от рудерална тревна растителност с еденични или на групи храсти и дървета. До навлизането си в ЗЗ „Река Тунджа 1“ (около 3.2 км) трасето на новия водопровод е в сервитута на жп линията Пловдив - Бургас, като се засяга рудерална тревиста растителност. В границите на зоната трасето на новия водопровод пресича съществуващ канал, като засяга рудерална тревиста растителност по бреговете му (около 35 м). Около 210 м до ПС „Ормана“ пресичат обработваеми земи – ниви, а след това до помпената станция – отново рудерална тревиста растителност. Отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол минава през рудерални тревисти места – около 200 м, и около 170 м – през акациева култура (Фиг. II.8-2 и II.8-3). Последната част на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол минава през индустриалната част на града.
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Фигура ІV.1.9-1: Местоположение и характер на терена, пресичащ се от началната отсечка на водопровода от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ (червена линия)


Фигура ІV.1.9-2: Характер на терена, пресичащ се от началната отсечка на водопровода от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ (червена линия) в сервитута на съществуващ път
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Фигура ІV.1.9-3: Характер на терена, пресичащ се от началната отсечка на водопровода от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ (червена линия) при пресичането на р. Азмака
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Фигура ІV.1.9-4: Характер на терена, пресичащ се от началната отсечка на водопровода от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ (червена линия) в сервитута на съществуващ канал

Растителността, която се засяга, е без консервационна стойност. Този тип растителност (рудерални тревисти места, акациева култура) не предполагат наличие ма видове растения с висока консервационна стойност (включени в Червена книга на България или Приложения 2 и 3 на ЗБР).
Въздействие по време на строителната фаза 
По време на строителството растителността по трасетата на водопроводите – тясна ивица с ширина 2 м, ще бъде унищожена. Засяга се рудерална/синурна растителност с еденични или на групи храсти и дървета без консервационна стойност. Въздействието ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за 2-3 години. Други въздействия върху растителността не се очакват. Въздействието ще е краткосрочно, еднократно, обратимо.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват. Въздействие по време на експлоатацията няма да има.
Агломерация Елхово
От идентифицираните дейности вероятност от отрицателни въздействия върху околната среда, респ. защитени територии и зони, има единствено при изграждане/реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. Дейности по канализационната мрежа се предвиждат единствено в регулационните граници на гр. Елхово, ето защо те не могат да окажат отрицателни въздействия. Същото се отнася и за разпределителната мрежа. Така някакво отрицателно въздействие е възможно единствено при реконструкцията на част от външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден – отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово.
Отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово за реконструкция на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден, минава предимно (около 6.1 км) през обработваеми земи – ниви, заети от големи блокове монокултури с незначителни ивици тревна синурна растителност (Фиг. ІV.1.9-5). Много по-малка част (около 500 м) преминава през екстензивно обработвани земи – маломерни градини около с. Златиница и лозя до гр. Елхово (Фиг. ІV.1.9-6). Около 4.4. км от трасето пресичат по-обширни тревисти места - пасища, с еденични или на групи дървета и храсти (Фиг. ІV.1.9-7 и ІV.1.9-8), предимно около с. Добрич и с. Златиница, но също и на други места по трасето. Някои от тези тревисти места са разположени покрай по-малки реки и дерета. Около 2 от по-големите реки – Поповска при с. Добрич (Фиг. ІV.1.9-9) и Сънър дере при с. Златиница (Фиг. ІV.1.9-10), трасето пресича горска растителност.


Фигура ІV.1.9-5: Обработваеми земи, пресичащи се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия).


Фигура ІV.1.9-6: Лозя, пресичащи се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия) при гр. Елхово
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Фигура ІV.1.9-7: Характер на терена, пресичащ се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия) при с. Добрич.
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Фигура ІV.1.9-8: Тревни местообитания с групи дървета, пресичащи се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия) при с. Добрич.
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Фигура ІV.1.9-9: Горска растителност, пресичаща се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия) при р. Поповска
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Фигура ІV.1.9-10: Горска растителност, пресичаща се от отсечката за реконструкция на водопровода от КИ „Големия Кайнак“ (червена линия) при Сънър дере

Отсечката за реконструкция от с. Златиница до НР на гр. Елхово на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден, минава предимно през растителност без консервационна стойност – обработваеми земи – ниви, лозя и градини. Засягат се обаче и естествени и полуестествени растителни съобщества – гори и пасища. Не се засягат нови площи, трасето е с учреден сервитут.
Въздействие по време на строителната фаза 
По време на строителството растителността в границите на площадките за сондиране – с площ от порядъка на няколко десетки квадратни метра, ще бъде унищожена. Засяга се разнообразна растителност, като тази с потенциална консервационна стойност представлява пасища с храсти, както и по-малки гори. Въздействието ще е краткосрочно, тъй като тревната растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за около 5 години. Същото се отнася и за тревната покривка в горски територии, която е рядка, с отворена структура, и на места с голи петна. Освен това, поради тесните ивици с горска растителност, които се пресичат, площадките за сондиране в горски територии вероятно няма да има. Други въздействия върху растителността не се очакват. Въздействието ще е краткосрочно, еднократно, обратимо.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват. Въздействие по време на експлоатацията няма да има.

Животински свят
Агломерация Ямбол
При теренни проучвания в района на агломерация Ямбол са установени 30 вида гръбначни животни (Табл. ІV.1.9-1). По-голямата част от тях не са свързани с местообитания, които се засягат от ИП, предвидени в РПИП за агломерация Ямбол – рудерални/синурни тревисти места с еденични или на групи храсти и дървета. От установените видове засегнагтите терени могат да се използват за размножаване от обикновената калугерица (Vanellus vanellus), гугутката (Streptopelia decaocto), зеления кълвач (Picus viridis), качулатата чучулига (Galerida cristata), коса (Turdus merula), синия (Parus caeruleus) и големия синигер (P. major), врабчетата (Passer sp.), обикновения скорец (Sturnus vulgaris) и свраката (Pica pica). Възможно е също размножаването на зеления (Lacerta viridis) и кримския гущер (Podarcis taurica), големия стрелец (Coluber caspius), обикновената (Natrix natrix) и сивата водна змия (N. tesselata), обикновената кукувица (Cuculus canorus), сирийския (Dendrocopos syriacus) и малкия пъстър кълвач (D. minor), полската чучулига (Alauda arvensis), бялата (Motacilla alba) и жълтата стърчиопашка (M. flava), червеногърбата (Lanius collurio) и черночелата сврачка (L. minor), южния славей (Luscinia megarhynchos), черногушото ливадарче (Saxicola torquata), голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), сивата овесарка (Emberiza calandra), таралежа (Erinaceus roumanicus), къртицата (Talpa europaea), малката водна земеровка (Neomys anomalus), белокоремната (Crocidura leucodon) и малката белозъбка (C. suaveolens), обикновената горска (Apodemus sylvaticus) и домашната мишка (Mus musculus), водния плъх (Arvicola terrestris), обикновената полевка (Microtus arvalis). От всички тези видове много малко са с по-висока консервационна стойност - това са сирийския пъстър кълвач и двата вида сврачки, които са включени в Приложение 2 на ЗБР. По-голяма част са включени в Приложение 3 на ЗБР. При всички случаи става въпрос за широко разпространени и масови видове с многочислени популации както в района, така и в страната. При това местообитанията, които се засягат, също са широко разпространени.

Таблица ІV.1.9-1: Видове гръбначни животни, установени в района на агломерация Ямбол.
	№
	Вид
	Species

	1
	Голяма водна жаба
	Rana ridibunda

	2
	Пеликан
	Pelecanus sp.

	3
	Сива чапла
	Ardea cinerea

	4
	Бял щъркел
	Ciconia ciconia

	5
	Обикновен мишелов
	Buteo buteo

	6
	Обикновена ветрушка
	Falco tinnunculus

	7
	Обикновена калугерица
	Vanellus vanellus

	8
	Жълтокрака чайка
	Larus cachinnans

	9
	Гугутка
	Streptopelia decaocto

	10
	Зелен кълвач
	Picus viridis

	11
	Качулата чучулига
	Galerida cristata

	12
	Градска лястовица
	Delichon urbica

	13
	Орехче
	Troglodytes troglodytes

	14
	Червеногръдка
	Erithacus rubecula

	15
	Кос
	Turdus merula

	16
	Елов певец
	Phylloscopus collybitus

	17
	Син синигер
	Parus caeruleus

	18
	Голям синигер
	Parus major

	19
	Градинска дърволазка
	Certhia brachydactyla

	20
	Обикновена чинка
	Fringilla coelebs

	21
	Врабче
	Passer sp.

	22
	Обикновен скорец
	Sturnus vulgaris

	23
	Посевна врана
	Corvus frugilegus

	24
	Чавка
	Corvus monedula

	25
	Сойка
	Garrulus glandarius

	26
	Сврака
	Pica pica

	27
	Дива котка
	Felis sylvestris

	28
	Чакал
	Canis aureus

	29
	Сърна
	Capreolus capreolus

	30
	Дива свиня
	Sus scrofa



Повече видове може да използват местообитанията, които ще се засегнат, за търсене на храна. От установените с по-висока консервационна стойност са сивата чапла (Ardea cinerea), белия шъркел (Ciconia ciconia) и дивата котка (Felis sylvestris), включени в Червена книга на Република България (Големански 2011) с категориите уязвум (VU) за двата вида птици и застрашен (EN) за дивата котка. Белия шъркел освен това е включен в Приложение 2 на ЗБР. И трите вида използват широк спектър от местообитания за търсене на храна - влажни зони от естествен и изкуствен произход, а също ниви, ливади, оризища, канали за двата вида птици (Jonsson 2006, Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Симеонов и Мичев 1991, лични набл.), и гори, храсталаци, тревисти места, обработваеми площи за дивата котка (Lozano 2010, Lozano et al. 2003, Macdonald & Barrett 1993, Пешев и кол. 2004). Подобни местообитания са широко разпространени в района.
Въздействие по време на строителната фаза 
По време на строителството растителността по трасетата на водопроводите, респ. местообитанията на видовете животни, ще бъде унищожена. Засяга се рудерална/синурна растителност с еденични или на групи храсти и дървета. Въздействието върху места за размножаване на видовете животни ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за 2-3 години. Микрохабитатно зависими видове (напр. гнездящи по храсти и еденични дървета птици) ще се изместят и ще ползват съответните микрохабитати в съседни площи. Въздействието върху трофични местообитания ще е временно, тъй като веднага след обратното засипване животните ще могат да ползват терена за търсене на храна и придвижване.
По време на строителството е възможно и известно безпокойство за по-чувствителни животински видове – птици и бозайници. Тъй като терените, през които преминават трасетата, са вече антропогенно натоварени, не се очаква присъствие на чувствителни видове птици (напр. грабливи). Тъй като строителните работи ще се извършват през деня, не се очаква съществено въздействие върху по-чувствителни бозайници, които са нощноактивни.
По време на строителството е възможно унищожаване на отделни индивиди, предимно от по-дребни и/или бавноподвижни видове, или на малки/яйца, вкл. такива в непосредствена близост до трасето, поради изоставяне от родителите в резултат на безпокойство. Въздействието, ако такова се наблюдава, ще засегне широко разпространени и многочислени видове. С прилагането на подходящи мерки, то може да се елиминира. Въздействието ще е краткосрочно, еднократно, обратимо.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват. Въздействие по време на експлоатацията няма да има.

Агломерация Елхово
При теренни проучвания в района на агломерация Елхово са установени 26 вида гръбначни животни. По-голямата част от тях са свързани с местообитания, които се засягат от ИП, предвидени в РПИП за агломерация Елхово – пасища с еденични или на групи храсти и дървета, гористи места, обработваеми площи със синурна растителност, лозя. Засегнагтите терени могат да се използват за размножаване от почти всички от установените видове с изключение на белия шъркел (Ciconia ciconia), който гнезди в населени места, орела змияр (Circaetus gallicus), който се нуждае от по-обширни горски масиви с по-високи дървета, зеленоножката (Gallinula chloropus), която обитава по-големи водни тела, и дивата свиня (Sus scrofa), която също предпочита по-обширни горски масиви. Възможно е също размножаването на редица видове, които се срещат в тази част на страната, и които използват открити места, по-малки горички, обработваеми площи. Част от тези видове са с по-висока консервационна стойност - включени в Приложение 2 на ЗБР и/или в Червена книга на Република България (Големански 2011). От установените такива са шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius), червеногърбата сврачка (Lanius collurio). Някои от видовете с по-висока консервационна стойност са редки както в района, така и в страната, и са представени с по-малочислени популации – такъв е например средния пъстър кълвач. Местообитанията, които се засягат, обаче са широко разпространени както в района, така и в страната.

Таблица ІV.1.9-2: Видове гръбначни животни, установени в района на агломерация Елхово.
	№
	Вид
	Species

	1
	Горска жаба 
	Rana dalmatina

	2
	Голяма водна жаба
	Rana ridibunda

	3
	Шипоопашата костенурка
	Testudo hermanni

	4
	Кримски гущер
	Podarcis taurica

	5
	Зелен гущер
	Lacerta viridis

	6
	Бял щъркел
	Ciconia ciconia

	7
	Орел змияр
	Circaetus gallicus

	8
	Зеленоножка
	Gallinula chloropus

	9
	Гургулица
	Streptopelia turtur

	10
	Обикновен пчелояд
	Merops apiaster

	11
	Папуняк
	Upupa epops

	12
	Среден пъстър кълвач
	Dendrocopos medius

	13
	Червеногърба сврачка
	Lanius collurio

	14
	Южен славей
	Luscinia megarhynchos

	15
	Кос
	Turdus merula

	16
	Елов певец
	Phylloscopus collybita

	17
	Голямо черноглаво коприварче
	Sylvia atricapilla

	18
	Син синигер
	Parus caeruleus

	19
	Горска зидарка
	Sitta europaea

	20
	Обикновена чинка
	Fringilla coelebs

	21
	Сива овесарка
	Emberiza calandra

	22
	Испанско врабче
	Passer hispaniolensis

	23
	Обикновен скорец
	Sturnus vulgaris

	24
	Сойка
	Garrulus glandarius

	25
	Европейска къртица
	Talpa europaea

	26
	Дива свиня
	Sus scrofa



Повече видове може да използват местообитанията, които ще се засегнат, за търсене на храна. От установените с по-висока консервационна стойност са белия шъркел и орела змияр, включени в Червена книга на Република България (Големански 2011) с категориите уязвум (VU). И двата вида са включени в Приложение 2 на ЗБР. Белия щъркел използва широк спектър от местообитания за търсене на храна. Орела змияр ловува в сухи пустеещи терени, ерозирани склонове, пасища, ливади, по време на прелет – и в открити обработваеми площи с еденични дървета (Симеонов и кол. 1990). Подобни местообитания са широко разпространени в района.
Въздействие по време на строителната фаза 
По време на строителството растителността в границите на площадките за сондиране, респ. местообитанията на видовете животни, ще бъде унищожена. Засягат се малки площи (от порядъка на няколко десетки квадратни метра) разнообразна растителност, като тази с по-висока стойност за видовете животни представлява пасища с храсти, както и по-малки гори. Въздействието върху места за размножаване на видовете животни ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за за около 5 години. Микрохабитатно зависими видове (напр. гнездящи по храсти и дървета птици) ще се изместят и ще ползват съответните микрохабитати в съседни площи. Въздействието върху трофични местообитания ще е временно, тъй като веднага след обратното засипване животните ще могат да ползват терена за търсене на храна и придвижване.
По време на строителството е възможно и известно безпокойство за по-чувствителни животински видове – птици и бозайници. Тъй като терените, през които преминават трасетата, са вече антропогенно натоварени, не се очаква присъствие на чувствителни видове птици (напр. грабливи). Тъй като строителните работи ще се извършват през деня, не се очаква съществено въздействие върху по-чувствителни бозайници, които са нощноактивни.
По време на строителството е възможно унищожаване на отделни индивиди, предимно от по-дребни и/или бавноподвижни видове, или на малки/яйца, вкл. такива в непосредствена близост до трасето, поради изоставяне от родителите в резултат на безпокойство. Въздействието, ако такова се наблюдава, ще засегне широко разпространени и многочислени видове. С прилагането на подходящи мерки, то може да се елиминира.
Въздействието ще е краткосрочно, еднократно, обратимо, без кумулативни въздействия.
Въздействие по време на фазата на експлоатация
По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват.
Въздействие по време на експлоатацията няма да има.
Заключение за въздействието 
Въздействията върху биоразнообразието ще са незначителни, само по време на строителството. С прилагането на подходящи мерки някои от въздействията могат да се елиминират.
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Агломерация Ямбол
Новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, както и отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол пресича ЗЗ „Река Тунджа 1“, код BG0000192, обявена по Директивата за хабитатите. Дължината от водопроводното трасе, преминаващо през зоната, е 287 м. В границите на зоната трасето на новия водопровод пресича съществуващ канал, като около 35 м засяга рудерална тревиста растителност по бреговете му. Около 210 м до ПС „Ормана“ пресичат обработваеми земи – ниви, а след това до помпената станция – отново рудерална тревиста растителност. Отсечката за подмяна от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол минава през рудерални тревисти места – около 200 м, и около 170 м – през акациева култура (Фиг. II.8-2 и II.8-3).
Подобна растителност не може да се класифицира като природно местообитание по смисъла на ЗБР, и не е предмет на опазване в ЗЗ.
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, трасето на водопровода засяга потенциални местообитания на Ophiogomphus cecilia, Triturus karelinii, Bombina bombina, Emys orbicularis (само сухоземни местообитания на тези видове), Testudo graeca, T. hermanni, Elaphe sauromates, Rhinolophus blasii, R. ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii (само потенциални ловни местообитания за прилепите) и Lutra lutra. Въздействия върху места за размножаване на тези видове не се очакват, тъй като терените не предоставят условия за размножаване на тези видове. Въздействието върху трофични местообитания ще е временно, тъй като веднага след обратното засипване животните ще могат да ползват терена за търсене на храна и придвижване.
По време на строителството е възможно и известно безпокойство за видрата. Тъй като строителните работи ще се извършват през деня, не се очаква съществено въздействие върху нея, тъй като е нощноактивна.
По време на строителството е възможно унищожаване на отделни индивиди, предимно от по-дребни и/или бавноподвижни видове (Triturus karelinii, Bombina bombina), или на скоро излюпени малки (Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni, Elaphe sauromates). Въздействието, ако такова се наблюдава, ще е незначително, поради ниската пригодност на местообитанията, респ. очакваната ниска плътност на популациите в тях. С прилагането на подходящи мерки, то може да се елиминира.

Агломерация Елхово
Отсечката за реконструкция на външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“ от с. Златиница до НР на гр. Елхово не засяга защитени зони от Натура 2000. Най-близката такава е ЗЗ „Река Тунджа 2“, код BG0000195, обявена по Директивата за хабитатите. Най-близкото разстояние между границите на тази защитена зона и частта за реконструкция е около 1.6 км. Голямото отстоянието на защитените зони от ИП не предполага някакви отрицателни въздействия тях.

[bookmark: __RefHeading__73_1212394927][bookmark: _Toc514615561][bookmark: _Toc330220748]Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

[bookmark: _Toc514615562]3.1. Риск от големи аварии
По отношение на риска от големи аварии с опасни вещества, в границите на обособената територия се експлоатират следните предприятия с нисък и висок рисков потенциал по Раздел първи на Глава седма на Закона за опазване на околната среда, с които следва да се съобразят инвестиционните предложения и мерките, идентифицирани в РПИП:
Предприятия с нисък рисков потенциал: 
"Хес" АД, гр. Ямбол;
"Минна компания Петров" АД, база с. Каменец, общ. Стралджа;
"Папас олио" АД, гр. Ямбол;
"Геострой Инженеринг" ЕООД, база с. Калчево, общ. Тунджа.
Предприятия с висок рисков потенциал:
"Континвест" АД, база Ямбол.
ВиК системите и съоръженията нямат принос към увеличаване на риска от възникване на голяма авария.

[bookmark: _Toc514615563]3.2. Бедствия
За инвестициите за Агломерациите над 10 000 жители, в рамките на РПИП са извършени оценки на риска от климатични промени и други рискове (резюме на резултатите от тези оценки е представено към т. IV.1.4 по-горе). Чрез тях е оценен риска от повишаване на средната температура/засушаване, студ, промени в годишните валежи, наводнения, щети вследствие на топене, брегова ерозия, засоляване на водите, повишаване на максималната скорост на вятъра, бури, горски пожари, земетресения, като са препоръчани подходящи мерки за адаптация.

[bookmark: __RefHeading__75_1212394927][bookmark: _Toc514615564][bookmark: _Toc330220749]Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Прогнозите за вида и естеството на въздействието по компоненти и фактори на средата, са както следва:
По отношение на населението и човешкото здраве – Очаква се непряко, краткотрайно, временно отрицателно въздействие по време на строителната фаза, свързано с дискомфорт и повишени нива на прах и шум в района на строителните площадки (локално въздействие). Възможен е негативен кумулативен ефект – натрупване на въздействия от строителните дейности и транспортния трафик за трасетата, преминаващи по/в близост до транспортни пътища – също ще бъде обратимо, временно и незначително. Фазата на експлоатация е свързана с изцяло положително въздействие, в резултат на постигане на целите по отношение на питейните и отпадъчните води за агломерациите – пряко и непряко, дълготрайно, постоянно, положително въздействие;
По отношение на материалните активи – За фазата на строителство се очаква незначително повлияване на компоненти на околната среда, като въздействието е краткотрайно и локално. Очаква се значително пряко и непряко положително, в т.ч. кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората от експлоатацията на новите/обновени материални активи – ВиК съоръжения, което е дълготрайно и постоянно – до приключване на експлоатационната годност на съоръженията;
По отношение на културното наследство – Не се очаква;
По отношение на климата – Не се очаква;
По отношение на атмосферния въздух – По време на строителството се очаква временно въздействие, локално за района на строителния терен, отрицателно, краткотрайно, кумулативно - от наслагващите се емисии, отделяни от битовия сектор и транспортните източници, от близко разположено до обектите от РПИП строителство и др. едновременни източници. Като цяло, въздействието е обратимо, което го прави незначително. Експлоатацията не е свързана с въздействие, освен с емисии от ПСОВ, предвидена за агломерацията на Стралджа – същото е отрицателно, постоянно, дългосрочно, но незначително. Не се очаква кумулиране на въздействия върху въздуха при експлоатацията;
По отношение на водите – По време на строителството има много ниска степен от замърсяване, въздействието е краткотрайно, еднократно, без кумулативен ефект. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно, а изцяло положително въздействие – дълготрайно, постоянно за експлоатационния период на съоръженията;
По отношение на почвите – По време на строителството се очаква пряко отрицателно въздействие – отнемане и замърсяване на почвите в рамките на терените за строителство, еднократно, обратимо и незначително, тъй като хумусният пласт ще бъде отнет разделно и съхранен до завършване на строителството, след което ще се използва за оформяне и възстановяване на площите. Отнемането на почвената покривка ще има кумулативен ефект с други инвестиционни предложения за строителство, свързани с урбанизиране на територията, промяна на предназначението на земята и отнемане на почвен слой. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие, с изключение на случаи на аварии на канализационни и пречиствателни съоръжения, природни бедствия, или пряко и дифузно замърсяване от заустване на непречистени отпадъчни води във водни обекти;
По отношение на земните недра – Очаква се ограничено засягане по време на строителството – незначително, еднократно, без въздействие по време на експлоатацията;
По отношение на ландшафта – Очаква се незначително въздействие по време на строителството, свързано с намаляване естетизацията на средата. По време на експлоатацията съществува ограничена възможност от нарушения на локалния ландшафт от неизправни съоръжения, заустване на непречистени води – това ще е свързано с временно, негативно, но обратимо визуално влияние върху околния ландшафт до завършване на ремонтните работи;
По отношение на растителността – За Агломерация Ямбол - по време на строителството растителността по трасетата при изграждането на новия водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, и подмяната на водопровод от ПС „Ормана“ до гр. Ямбол – тясна ивица с ширина 2 м, ще бъде унищожена. Засяга се рудерална/синурна растителност с еденични или на групи храсти и дървета без консервационна стойност. Въздействието ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за 2-3 години. Други въздействия върху растителността не се очакват. Въздействието ще е пряко, краткотрайно, временно, отрицателно, без кумулативни въздействия. По време на експлоатацията ще се възстановят нарушените при строителството площи – няма отрицателни въздействия. 
За Агломерация Елхово - при работите по реконструкцията на част от външен водопровод от КИ „Големия Кайнак“, с. Воден – отсечката от с. Златиница до НР на гр. Елхово растителността в границите на площадките за сондиране – с площ от порядъка на няколко десетки квадратни метра, ще бъде унищожена. Засяга се разнообразна растителност, като тази с потенциална консервационна стойност представлява пасища с храсти, както и по-малки гори. Въздействието ще е краткосрочно, тъй като тревната растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за около 5 години. Същото се отнася и за тревната покривка в горски територии, която е рядка, с отворена структура, и на места с голи петна. Освен това, поради тесните ивици с горска растителност, които се пресичат, площадките за сондиране в горски територии вероятно няма да има. Други въздействия върху растителността не се очакват. Въздействието ще е пряко, краткотрайно, временно, отрицателно, без кумулативни въздействия. По време на експлоатацията ще се възстановят нарушените при строителството площи – няма отрицателни въздействия;
По отношение на животинския свят – За Агломерация Ямбол – по време на строителството растителността по трасетата на водопроводите, респ. местообитанията на видовете животни, ще бъде унищожена. Засяга се рудерална/синурна растителност с еденични или на групи храсти и дървета. Въздействието върху места за размножаване на видовете животни ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има много добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за 2-3 години. Микрохабитатно зависими видове (напр. гнездящи по храсти и еденични дървета птици) ще се изместят и ще ползват съответните микрохабитати в съседни площи. Въздействието върху трофични местообитания ще е временно, тъй като веднага след обратното засипване животните ще могат да ползват терена за търсене на храна и придвижване.По време на строителството е възможно и известно безпокойство за по-чувствителни животински видове – птици и бозайници. Тъй като терените, през които преминават трасетата, са вече антропогенно натоварени, не се очаква присъствие на чувствителни видове птици (напр. грабливи). Тъй като строителните работи ще се извършват през деня, не се очаква съществено въздействие върху по-чувствителни бозайници, които са нощноактивни. По време на строителството е възможно унищожаване на отделни индивиди, предимно от по-дребни и/или бавноподвижни видове, или на малки/яйца, вкл. такива в непосредствена близост до трасето, поради изоставяне от родителите в резултат на безпокойство. Въздействието, ако такова се наблюдава, ще засегне широко разпространени и многочислени видове. С прилагането на подходящи мерки, то може да се елиминира. Въздействието ще е пряко и непряко, краткотрайно, временно, отрицателно, без кумулативни въздействия. По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват. Въздействие по време на експлоатацията няма да има.
За Агломерация Елхово: По време на строителството растителността в границите на площадките за сондиране, респ. местообитанията на видовете животни, ще бъде унищожена. Засягат се малки площи (от порядъка на няколко десетки квадратни метра) разнообразна растителност, като тази с по-висока стойност за видовете животни представлява пасища с храсти, както и по-малки гори. Въздействието върху места за размножаване на видовете животни ще е краткосрочно, тъй като този тип растителност има добър възстановителен потенциал и ще възвърне сегашното си състояние за около 5 години. Микрохабитатно зависими видове (напр. гнездящи по храсти и дървета птици) ще се изместят и ще ползват съответните микрохабитати в съседни площи. Въздействието върху трофични местообитания ще е временно, тъй като веднага след обратното засипване животните ще могат да ползват терена за търсене на храна и придвижване. По време на строителството е възможно и известно безпокойство за по-чувствителни животински видове – птици и бозайници. Тъй като терените, през които преминават трасетата, са вече антропогенно натоварени, не се очаква присъствие на чувствителни видове птици (напр. грабливи). Тъй като строителните работи ще се извършват през деня, не се очаква съществено въздействие върху по-чувствителни бозайници, които са нощноактивни. По време на строителството е възможно унищожаване на отделни индивиди, предимно от по-дребни и/или бавноподвижни видове, или на малки/яйца, вкл. такива в непосредствена близост до трасето, поради изоставяне от родителите в резултат на безпокойство. Въздействието, ако такова се наблюдава, ще засегне широко разпространени и многочислени видове. С прилагането на подходящи мерки, то може да се елиминира. Въздействието ще е пряко и непряко, краткотрайно, временно, отрицателно, без кумулативни въздействия. По време на експлоатацията засегнатите площи по време на строителството ще се възстановят. Други, допълнителни въздействия не се очакват. Въздействие по време на експлоатацията няма да има;
По отношение на защитените зони – съгласно Решение № ЕО-17/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РПИП Ямбол, не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;
Въздействие на отпадъците – По време на строителството е пряко, временно, с ограничен обхват, краткотрайно, обратимо и незначително (при управление съобразно нормативната уредба). По време на експлоатацията е дългосрочно, постоянно, обратимо и незначително – при управление съобразно нормативната уредба;
[bookmark: _Hlk506039698]Въздействие на вредните физични фактори – По време на строителството въздействието е с характеристиките на въздействието върху качеството на атмосферния въздух - временно въздействие, локално за района на строителния терен, отрицателно, временно, краткотрайно, кумулативно - от наслагващите се шумови нива, отделяни от транспортните източници,от близко разположено до обектите от РПИП строителство и др. едновременни източници. Като цяло, въздействието е обратимо, което го прави незначително. Експлоатацията не е свързана с генериране на шум.

[bookmark: __RefHeading__77_1212394927][bookmark: _Toc514615565][bookmark: _Toc330220750]Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
РПИП се отнася за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, която съвпада с административните граници на Област Ямбол. Всички дейности ще бъдат извършвани н рамките и границите на тази територия.
Съгласно анализите, направени в т. IV.1 и IV.2 по-горе, очакваните отрицателни въздействия по време на строителството са незначителни, с ограничен пространствен обхват – в рамките на строителните площи и в непосредствена близост до тях. Засегнато ще е населението на населените места, в които са предвидени строителните дейности. При правилна организация на дейностите въздействието и дискомфортът могат да бъдат ограничени до минимум. 
Експлоатацията на съоръженията, изградени по РПИП, е свързана с потенциален риск от незначителни въздействия по някои от компонентите на околната среда. Като цяло, обаче, реализирането на инвестициите по РПИП ще доведе до разрешаване на съществуващите проблеми по ВиК системите и съоръженията, водещи до риск за населението и човешкото здраве – питейни води, неотговарящи на изискванията за качество по показатели нитрати и хлориди, наличие на голям процент етернитови водопроводи, недостиг на вода, разрушени санитарно-охранителни зони, чести аварии, риск от наводнения поради неизградена или в лошо състояние канализация, влошени здравно-хигиенни условия от липса на подходящо пречистване и заустване. Положителното въздействие ще се отрази на цялото население на агломерациите. 

[bookmark: _Toc514615566]Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Въздействията по време на строителството са неизбежни, с ниска интензивност и комплексност, тъй като строителните дейности са свързани с едновременно въздействие върху повечето компоненти на средата, в т.ч. върху факторите на средата – качество на въздуха, шум, човешко здраве, растителен и животински свят, ландшафт, почви. 
По време на експлоатацията се очаква преобладаващо комплексно положително въздействие, с постоянна проява за срока на експлоатация на съоръженията по отношение на водите, а от там и върху почвите, населението и човешкото здраве. Емисиите от ПСОВ са свързани също с постоянно въздействие, но без комплексност. Не се очакват въздействия върху останалите компоненти и фактори на средата.

[bookmark: _Toc514615567]Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Основните въздействия в резултат на изпълнение на инвестициите се наблюдават по време на строителството. Те са краткотрайни, с честота – в продължителност на работния ден и напълно обратими по отношение на атмосферен въздух, шум, води и отпадъци. За почвите, ландшафта, животинския свят и растителността са неизбежни и еднократни, частично обратими (в зависимост от степента на възстановяване на почвената покривка след завършване на строителството и времето за възстановяване на сегашното състояние на растителността). За останалите компоненти не се очаква въздействие.
По време на експлоатацията, и конкретно – при нормална експлоатация на съоръженията, не се очаква отрицателно въздействие върху повечето компоненти и фактори на средата (води, почви, растителност, животински свят, ландшафт, земни недра, вредни физични фактори, културно наследство). По отношение на въздуха, въздействието на емисиите от ПСОВ ще е постоянно, за периода на работа на ПСОВ, обратимо. 

[bookmark: _Toc514615568]Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Описано към т. II.1. б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

[bookmark: _Toc514615569]Възможността за ефективно намаляване на въздействията
Предложени са мерки към т. IV.11 по-долу. 

[bookmark: _Toc514615570]Трансграничен характер на въздействието
Обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол граничи с обособените територии на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора и държавната граница с Република Турция. 
Инвестиционните предложения и мерки са предвидени на голямо разстояние от държавната граница с Република Турция. Реализирането им е свързано с незначителни въздействия по време на строителството, които са с локален обхват, съвпадащ с обхвата на строителните площи. Не се очакват значителни въздействия и по време на експлоатацията на системите и съоръженията на ВиК, съгласно направените в предходните подточки анализи и прогнози.
Съответно, не се очаква въздействие върху територии извън Област Ямбол, в т.ч. върху околната среда и здравето на хората на територията на Република Турция. 

[bookmark: _Toc514615571]Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
На база анализите и прогнозите, направени в предходните точки, в инвестиционното предложение е целесъобразно включването на следните допълнителни мерки, разписани по компоненти и фактори на средата:

Адаптация към последиците от изменението на климата:
Изпълнение на мерките за адаптация, препоръчани в РПИП на база оценките на риска от климатични промени и други рискове за агломерации Ямбол и Елхово.

Въздух:
Строителните и особено изкопните дейности по изпълнението на РПИП в обхвата на гр. Ямбол да бъдат съобразени и с приложимата към строителните дейности приоритетна мярка от Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018 г. с План за действие за периода 2016-2018 г. с код Y-AIR-T-08 с дейност „Спазване от строителните фирми на изискванията към прилагане на превантивни мерки за избягване на запрашаването“. Да се контролира спазването на следните конкретни мерки: 
Разположението на изкопите за водопроводните и канализационна инфраструктура, както и местата на временно складиране на насипните материали и строителни отпадъци ще бъдат източници на неорганизирани емисии при сухо и ветровито време. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/намали негативното въздействие върху околната среда са следните;
Изкопните канавки с местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци (около тях) при сухо и ветровито време да се омокрят, за да се намалят неорганизираните емисии на прах;
След приключване на строителните работи и полагане на тръбите, местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци около изкопите, своевременно да се почистват, като отпадъците се извозят на отредените за депониране на строителни отпадъци места;
По време на строителните работи да не се допуска извънгабаритно товарене на ППС с насипни материали (пясък, земни маси и пр.); 
При извършването на строителните работи да не се допуска да работят пътно строителни машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно горене. 

Води (под формата на мерки са включени условията, поставени в становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна с изх.№ 32-00-3/2/18.04.2018 г.):
Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземни води, регламентирани в Наредба № 3 за СОЗ и Заповедите за учредяване на СОЗ. Да се спазват изискванията на чл.13 от същата Наредба, съгласно които заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, попадащи в пояс II и III на СОЗ, се разрешава само ако качеството на заустената вода по емисионни стойности отговаря или е по-добро от качествити на водата в съответния воден обект – водоприемник на отпадъчните води;
При извършване на дейности, граничещи с водни обекти – публична държавна собственост, е необходимо да се определят граници, в съответствие с чл.155, ал.1, т.1 от Закона за водите;
В случай, че дейностите, предвидени в инвестиционния проект, засягат воден обект, е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите;
Да се спазват изискванията на чл.198о от Закона за водите, съгласно които предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК-оператор по реда на Закона за водите и Закона за устройство на територията. Присъединяване на имоти към водопроводната и канализационната мрежа на населеното място се осъществява след сключен писмен договор с ВиК-оператор;
Да се спази чл.127 от Закона за водите, съгласно който при проектиране и изграждане на канализации на населени места и други обекти, едновременно се проектират и изграждат необходимите съоръжения за пречистването им;
Заустването на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите. На основание чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 2/2011 г. не се разрешава заустване в зони за защита на водите по чл.119а, т1, 2, 4 и 5 от Закона за водите и във водите на язовирите по Приложение № 1 към чл.13, т.1 от Закона за водите;
Да се спазват изискванията на чл.125 от Закона за водите, съгласно които включването на нови количества отпадъчни води следва да се съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система;
Всички водовземания и ползване на воден обект с цел заустване на води, по време на хидравлични изпитания, е задължително да се съгласуват с БД „ЧР“, с цел преценка на необходимостта от издаване на разрешително по реда на Закона за водите и извършване на мониторинг на водите;
За обектите, попадащи в РЗПРН, следва да се предприемат мерки за защита от вредното въздействие на водите. При планиране на мерките да се ползва Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения, наличен на интернет страниците на Басейновите дирекции. Да се спазват приложимите мерки от Становища по ЕО № 2-1/2016 г. за ПУРН на Черноморски район и № 9-4/2016 г. за ПУРН на Източнобеломорски район;
Да се спазват изискванията на чл.143, ал.1 от Закона за водите, съгласно които за защита от вредното въздействие на водите не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и използването им като депа за земни и скални маси;
Да се спазва чл.134 от Закона за водите, съгласно който в крайбрежните заливаеми ивици се забранява изхвърлянето, складиране, депониране и третиране на отпадъци;
Съгласно чл.118а от Закона за водите да не се допускат дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води;
В съответстви ес разпоредбите на чл.116 от Закона за водите всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното намерение, обект на РПИП, да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води;
При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните водни тела;
При реализация на проектите е необходимо да се изпълняват приложимите мерки от програмите от мерки към ПУРБ и от Становища по екологична оценка № 6-2/2016 г. и 5-2/2016 г., с които ПУРБ за Черноморски и Източнобеломорски райони за периода 2016-2021 г. се съгласувани от министъра на околната среда и водите.

Почви и земеползване:
Предотвратяване на риска от унищожаване на хумусния слой и нарушаването на структурата на почвите;
Контрол на дифузни замърсители във водите и почвите от селското стопанство - прилагане на добри земеделски практики, особено в уязвимите зони;
Изследванията на утайките да се извършат съгласно изискванията на Наредбата за използване на утайки в земеделието, както и съгласно изискванията на Европейското законодателство. Внасянето на утайка в почвата се извършва като се спазват редица ограничения, посочени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, отнасящи се до гранични стойности за съдържание на: тежки метали, устойчиви органични замърсители, патогенни микроорганизми в утайката; тежки метали и арсен в почвата, в която се влагат.

Биологично разнообразие:
Строителството в отделните отсечки да започва извън размножителния период (1 май – 15 август) за по-голямата част от видовете животни.

Ландшафт:
При рекултивационни и озеленителни дейности в районите на строителните площадки, да се използват местни видове, присъщи изцяло на прилежащата или близко разположена естествена територия.

Шум:
Преди започване на строителните дейности, когато такива се предвиждат в територии с нормиран шум следва да се извърши оценка на рисковете от шум и при необходимост да се предприемат мерки за предотвратяване на експозиция на шум над нормите – работниците да ползват лични средства за защита на слуха, а за ограничаване на шума в околната среда да се предвидят подходящи ограждения, както и да се спазва определен график на работа;
Машините и съоръженията, работещи на открито трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. 

Население и човешко здраве:
По отношение на дейностите по подмяната на етернитовите водопроводи, следва да се спазват изискванията на Закона за здравето, и по-специално разпоредбите на Глава втора, раздел VII Защита на здравето на гражданите при извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали.

[bookmark: _Toc514615572]V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, едновременно с уведомяване на компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Стара Загора, Министерство на регионалното развитие и благоустройството е информирало писмено и засегнатата общественост, като е обявило инвестиционното предложение на интернет страницата си и писмено е уведомило засегнатите общини и кметства в обхвата на ИП, съответстващ на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. 
Съгласно получените писма от кметствата, не са постъпили становища, мнения и възражения по инвестиционното предложение от обществеността. 

[bookmark: _Toc514615573]ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1: Копия на становища на РИОСВ-Стара Загора с изх. № КОС-01-1349/08.05.2018 г., Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-240/27.04.2018 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна с изх.№32-00-3/2/18.04.2018 г.;

Приложение № 2: Схеми на трасета и регистри на засегнатите имоти за обектите за Агломерации Ямбол и Елхово.
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